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Capitulo 1 Introduccion

Bienvenido y gracias por elegir nuestro sistema telefénico, lea por favor este
manualcuidadosamente antes de usar el equipo. Si tiene alguna consulta durante la
instalacién o en su funcionamiento, por favor no dude en consultarnos.

1.1 Sumario

Este sistema es la ultima central telefonica desarrollada por Skyphone y el software viene
siendo perfeccionado por nuestros ingenieros constantemente basandose en las nuevas
tecnologias y en la experiencia. Este disefio, fue hecho en base a una teoria profesional
patentada para el control de llamadas, con componentes electronicos de gran calidad. En la
produccion, adoptamos los estandares ISO9000. Tiene funciones de ultima generacion
ademas de algunas caracteristicas especiales para asegurar una excelente calidad en el
audio, gran estabilidad, poco mantenimiento y es compatible con los nuevos equipos IP
digitales.

Este sistema posee un software de facturacién de llamadas con una aplicacion basada en
Windows y ademas maneja sencillas funciones de administracién hotelera.

El usuario puede configurar y operar el sistema facilmente, la programacion se puede hacer
por red, por internet o con un teléfono estandar. El software proporciona caracteristicas
especiales como monitor del estado del sistema, consultas, estadistica, reportes, gestion,
impresion, registros de depdsitos del huesped,despertador automatico, etc.

Este sistema puede ser ampliamente aplicable en hoteles, escuelas, oficinas, empresas, en
edificios como intercomunicador, etc.

Algunas Funciones Especiales:

[0 Transferencia de llamadas: Tanto las llamadas externas como las llamadas por Intercom se
pueden transferir a cualquier Anexo o Grupo de Anexos.

[1 Desvio de llamada: Cuando el anexo esta ocupado o no responde, puede configurar que la
llamada entrante sea reenviada a otroanexo u otra linea C.O.

O Captura de llamadas: Cualquier anexo puede capturar una llamada desde otroanexo.

[J Restriccion de llamadas: Este sistema se puede configurar con clases para restringir
llamadas en algunos anexos. Ademas se puede restringir por duracion, para que algun anexo
no pueda accesar a una linea C.O, restringir la captura de llamadas, restringir cierto anexo de
llamar a la recepcion o a sus companieros. Y puede colocar su anexo en No Molestar (DND)
para no recibir lamadas momentaneamente, hay bloqueos dinamicos para que nadie use su
anexo para llamar, etc.



[ Identificacién por el tipo de timbrado: Diferentes patrones de timbrado para las llamadas
internas, para las llamadas entrantes y para llamadas del portero.

Conferencias: Puede hacer conferencia de llamadas internas y externas, transferencia
automatica de linea CO a linea CO: llamadas entrede dos lineas y un anexo, dos lineas C.O. y
una extension.

[0 Conferencia Multipartita: El sistema esta disponible para conferencias de llamadas entre las
ocho lineas C.0O. y multiples extensiones internas.

[1 Switcheo de llamadas: Durante una llamada con una linea C.O, si hay otra llamadaexterna o
desde el portero, el sistema puede retener una llamada y recogerlaotra llamada.

OMarcado de Memorias: El sistema puede almacenar 96 numerostelefénicos. Y se les puede
configurar un cédigo abreviado para cada una de ellas, el usuario puede marcar este codigo
en lugar del numero completo.

[0 Contrasefas privadas: El sistema puede configurar hasta 128 contrasenas. El usuario
puede marcar un nimero externo desde cualquier anexo mediante el uso de su contrasefa
privada.

[Hotline interno: Cualquier anexo puede estar configurando para llamar al operador de
manera directa solo descolgando el auricular.

[ Alerta Despertador: El despertador puede configurarse desde el anexo, 6 desde la
operadora. También desde el Software hotelero. Puede configurarse un mensaje OGM para el
mensaje de alarma.

[0 Funcién de portero: Tenemos porteros de un solo botdn y con teclado para edificios como
intercomunicador. Con musica en espera o tono de llamada. Las chapas eléctricas pueden ser
activadas desde los teléfonos con un cédigo. Ademas puede incorporarse a un control remoto
para puertas de estacionamiento

[ Enrutamiento de menor costo (LCR): El sistema puede establecer un acceso flexible a
ciertas lineas C.O. en donde las llamadas son mas econdmicas o a lineas celulares con tarifa
plana. Ademas podemos valernos de los bajos costos de proveedores de llamadas
internacionales por Internet Voz por IP. El sistema puede establecer 4 grupos de troncales
especiales.

[1 Marcacion con prefijos: El sistema puede configurar 4 grupos con prefijos de larga distancia.
[ Descarga de Mensajes de OGM desde un PC: El usuario puede descargar el mensaje de
voz grabado en un PC al sistema.

[0 Modo de facturacion para multiples llamadas: El sistema tiene la funcion de facturacion de
llamadas entrantes, también podemos hacerque la facturacion sea retrasada para
proveedores de voz por IP 6 podemos usar polaridad inversa.

[1 Software de administracién de PC: Puede mostrar el estado de cada anexo y linea C.O,
incluyendo las llamadas entrantes y salientes. Un sistema SMDR.

[ Interfaz de facturacion de llamadas: El sistema puede hacer facturas detalladas de las
llamadas hechas por el huésped e imprimirlas. Cuando la PC este apagada, el sistema puede
almacenar 3000 datos de facturacion.

[0 Hotel Management: Este sistema tiene una funcion de administraciéon hotelera simple,
puede manejar las alarmas de cada habitacién, manejar depdsitos y los datos de facturacion
telefénica y reenviarlos a un sistema de gestion profesional.

[ Protege la memoria de programacion mientras esta apagada: cuando se apaga, el sistema
puede almacenar todo lo configurado, no es necesario reprogramar la central cuando hay
bajas de corriente.

[1 Mantenimiento remoto: Programacion remota de soporte del sistema, deteccion y
mantenimiento. Conveniente para su instalacién y futura depuracion.



Capitulo 2 Estructura e instrucciones de
instalacion del Sistema

El sistema tiene dos interfaces de expansién: Una de Anexos y otra de lineas C.0.Cada
tarjeta de expansion de anexos posee 8 puertos. Cada tarjeta de expansion de lineas es
de 2 puertos, la capacidad maxima del sistema es de 8 lineas C.O y 32 anexos. El
sistema cuenta con la posibilidad de instalar lineas celulares con una tarjeta opcional y
lineas de Voz por IP (Internet) con adaptadores (Gateways) opcionales.

Notas:

[1Con la tarjeta de anexos usted puede instalar cualquier tipo de teléfono analdgico asi como
inalambricos, faxes, computadoras (via modem), transmisores telefénicos y adaptadores IP o
gateways.

[El sistema puede configurarse con hasta 4 teléfonos propietarios ejecutivos con botones
DSS para visualizar el estado de lineas y de los anexos.(Opcional)

2.1 Revision del Producto

Front view(sketch 2-1)
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2.2 Cuidados antes de la instalacién

Por favor, preste atencion a estos consejos importantes para tener una instalacion exitosa:

1. El sistema debe instalarse en un lugar con ambiente estable con aire seco y ventilado.
(Rango de temperatura: 0-45 °C, Rango de humedad: 20% -90% .Evitar que el equipo tenga
contacto directo con el sol 6 trabaje en un ambiente con gases inflamable o corrosivos). Traten
de usar teléfonos estandar (De Tonos) los cableados son mas estables, evite usar
inalambricos.

2. Debe quedar un espacio marginal alrededor del equipo para disipar el calor,para facilitar

su inspeccion y mantenimiento.



3. La instalacién en pared o encima de un escritorio esta permitida. Pero preste atencién a que
el perno en el muro o pared no haga contacto con circuitos eléctricos.

4. Mantenga el sistema alejado de otros equipos que producen grandes perturbaciones
electromagnéticas (como motores eléctricos, antenas, transformadores grandes etc.).

5. Las lineas telefénicas no deben cablearse junto con el cable de alimentacion de corriente o
cables de antenas. Los anexos tampoco deben de estar cerca de antenas de radiodifusion

de onda corta.

6. Evite dafar el cable de la fuente de alimentacion de corriente. Manténgalo alejado del agua.
corte la corriente inmediatamente cuando ocurre una fuga de agua.

7. No golpee ni sacuda el sistema en ninguna situacién. No mueva el sistema estando
encendido.

8. Si el cableado de los anexos es interferida por ondas electromagnéticas.Se sugiere un
cable aislante especial, ojo la red aislante debe estar conectada a tierra.

Advertencia:

1. El cableado no debe hacerse con mal clima, lluvia con rayos.

2. Evite usar el teléfono en tormentas.

3. No use el teléfono en un entorno con gases inflamables con fugas.

4. A menos que el equipo esté desconectado, no toque la parte rota del cableado o cualquier
conexion.

Nota: Las averias del sistema por rayos son situaciones definidas como Actos de Dios, que no
se considerara motivo para que este dafio sea cubierto por la garantia.

Capitulo 3 Glosario/Interpretacion y

configuracion por defecto

3.1 Interpretacién del Glosario

[0 Flash: Es una operacion que generalmente se usa cuando se hace la transferencia de una
llamada externa a otro anexo, equivale a hacer un colgado rapido de alrededor de 1 segundo
para luego soltar el gancho. Si la operacién es correcta,luego de efectuado el Flash, el sistema
dara el tono interno “tu” para que pueda marcar el numero deseado. Si no escucha el tono
interno o escucha tres tonos, significa que la operacion ha fallado, debe volver a hacerla. Esta
operacion es similar a presionar la tecla Transfer del teléfono ejecutivo SP-1201.

[0 Descolgado / Colgado: Descolgado significa levantar el auricular del teléfono. Colgado
significa colgar el auricular del teléfono. (Si usa el manos libres, al presionar la tecla HF
equivale a descolgar, presione de nuevo la tecla HF para colgar).
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(Sketch 3- 1)

[0 Linea C.O externa: Significa la linea fija que proporciona su proveedor, también llamada
linea telefonica, esta se conecta a los puertos C.O del 1-8 del sistema. Las lineas fijas pueden
venir de un cable de cobre 6 de un modem (Gateway FXS) conectado a internet, suministrado
por su proveedor.

0 Anexo 6 Linea interna: Es la linea interna que utiliza el usuario, en el sistema existen
puertos de anexos del 601-632. Los teléfonos conectados a las lineas internas se le llaman
también extensiones.

[0 Modo de marcacion directa: El anexo al descolgar se conecta con las lineas fijas
suministradas por el proveedor de forma directa, el usuario oye el tono de marcado externo al
descolgar y puede marcar el numero telefénico directamente. Puede también marcar “ * “ para
usar el modo de marcacion indirecta, el tono interno para comunicarse con los demas anexos.
[0 Modo de marcacion indirecta: Los anexos estan conectados con la red interna del

sistema, el usuario al descolgar oye el tono de marcado interno y puede marcar el numero del
anexos de sus companeros directamente o marcar “9” para accesar a las lineas telefonicas.
[IOperadora Automatica: Sistema de respuesta de llamadas externas con un mensaje OGM
incorporado, dando un mensaje de bienvenida al que llama. Este mensaje OGM puede ser
grabado directamente desde un anexo o descargado desde un PC.

La Operadora, también llamada recepcionista responde las llamadas si la persona que llama
al sistema desde el exterior, al escuchar el mensaje de bienvenida marca 0. El sistema puede
ser configurado para que hasta cuatro operadoras reciban las llamadas. Cuando llega la
llamada entrante, timbrara en el primer operador,si esta ocupado, sonara el segundo y asi
sucesivamente. En la configuracion predeterminada, el segundo usuariopuerto (Ext.602) es la
primera operadora, el primer puerto (Ext.601) es el segundo operador.

3.2 Valores de parametros iniciales del sistema

(Configuracién por defecto)

[ La contrasena 6 clave de programacion del sistema es 0000.

[0 El primer operador es el Anx.602, el segundo operador es el Anx.601.

U Para llamar a la calle deben marcar “9” primero, para llamar a la operadora deben discar 0.
[ Rango de nimero de anexos, van del 601 al 632.

[0 El ndmero de anexos de los grupos de anexos van desde el 801 al 832.

[1 Los miembros de Ext.Group y Grupos de lineas C.O: Vienen sin configuracion.

[l Los puertos de las lineas C.O 1-8 estan desactivados.

[1 Todos los anexos pueden hacer cualquier llamada externa (Nivel de restriccion 1)

[ El nivel de captura externa es el 5. Solo puede capturar las lineas de uso comun.

[1 Todos los anexos estan en el modo Dia/Noche pueden acceder a todas las lineas C.O.



[J Las llamadas salientes estan en modo de trafico promedio. La linea C.O esta en ciclo de
operacion de trabajo.

[1 Todas las lineas C.O estan en modo manual. Cuando llega una llamada entrante por una
linea C.O. el anexo 602 timbrara primero.

[ Cuando no marcan una opcion en el modo OGM, o este esta ocupado o nadie responde, la
linea C.O sera cortada.

[0 La configuracién de desvios de llamadas (Siempre / Ocupado-Sin respuesta) no tiene el
ajuste de proteccién durante cortes de energia.

[TModo del CID: El modo de recepcion de ID de llamadas esta en el modo de deteccion
automatica

O El tiempo maximo de flash es de 1000 ms.

Capitulo 4 Configuracion rapida &
Operacion del sistema

Instrucciones:
4.1 Programacion rapida

Cuando se usa el sistema por primera vez, recuerde habilitar solo las lineas que va a conectar
y establecer el modo de trabajo del sistema para las llamadas entrantes, este puede ser
mediante un mensaje de bienvenida OGM o simplemente timbrando directamente en la
operadora. La operadora es el puerto 602. En este capitulo vemos como paso a paso se
realiza una rapida configuracion, si desea algo mas detallado, consulte los capitulos 5y 6.

4.1.1 Ingresando al Estado o Modo de Programacion

Utilice cualquiera de los 4 primeros anexos (Anx.601-604) para programar el sistema.
Tomemos un ejemplo, el Anx.601 sera el anexo de programacioén: Descuelgue el Anx.601,
ingrese # * 0000, después de escuchar un tono corto “tu”..., significa que el sistema esta en
modo de programacion, el teléfono quedara en silencio. Ahora el usuario puede continuar
ingresando los cddigos necesarios para terminar de programar el sistema.

Nota:

Si necesita restaurar la central a la configuracion predeterminada: En modo de programacion,
ingrese 0000 #, luego de escuchar el tono de confirmacion, ingrese 9000 # y 601#, después
de cada ingreso escuchara un tono, ahora cuelgue. El sistema esta con su configuracion por
defecto.

4.1.2 Habilitar las lineas fijas C.O

Si necesita hacer y recibir llamadas entrantes por las lineas fijas C.O, primero debe
habilitar las lineas fijas C.O que conectara al sistema y dejar deshabilitadas las lineas
C.O que permaneceran libres, desconectadas.

Notas: En la configuraciéon predeterminada, todas las lineas C.O estan deshabilitadas, debe
habilitar las lineas C.O segln sus necesidades, o0jo, habilite solo las lineas que instalara.



Instruccion: 600 12345678# (habilita todas las lineas).

Ejemplo: Si usted tiene dos lineas, habilite las lineas C.O 1y 2 de la central. Pasos: Primero
ingrese en modo de programacion (Descolgado el Anx.601, ingrese el codigo # * 0000), luego
del tono de confirmacion ingrese 601 # (deshabilitando todas las lineas C.O), después ingrese
60012 #, luego del tono de confirmacioén, ahora, las lineas fijas C.O 1 y 2 estan habilitadas.

4.1.3 Modo Operador para la recepcion directa de las llamadas por las

lineas fijas C.O (Modo Operadora para una respuesta inmediata)

Es la configuracion predeterminada, cuando llegue una llamada entrante por una linea fija
C.0, el sistema emitira un timbrado en el Anx.602 de forma directa, si este esta ocupado, el
Anx.601 timbrara. (Por defecto el Anx. 602 es la operadora No. 1 respondera las llamadas
internas cuando marquen “0” internamente).

4.1.3.1 Configuracién de las operadoras

Codigo de programacion: 04KN #

Configure el Anexo de puerto N como operadora numero K. Donde K= 1-4y N = 01-32.
04K # Borra el puerto de la operadora No.K

Instrucciones: Configurar que solo el anexo 601 sea la primera operadora. Entre en modo
programacion, descolgando la operadora y marcando #*0000 luego del tono marque 04101.
Si desea configurar una sola operadora, en programacion marque 04101# y 04201#.

4.1.4 Modo Operadora-Automatica para la recepcion de llamadas de
las lineas fijas C.O por medio de un Mensaje de Bienvenida OGM
permitiendo al que llama hablar con los anexos, sin pasar por la

operadora (Recepcion de llamadas externas con un OGM).

Cuando llega una llamada entrante desde una linea fija C.O, la persona que llama escuchara
un mensaje de bienvenida pregrabado, aqui esta decide si llama directamente a un anexo o se
comunica con la operadora marcando “0”:

Ejemplo: Programe un mensaje de bienvenida con un solo mensaje (Este sera el que
escuchen los clientes cuando llamen a una de las lineas fijas C.O externas). Pasos a seguir:
Primero ingrese al modo de programacion (Marcando # * 0000) desde el Anx. 601 escuchara
un tono de confirmacion, ahora ingrese 1030#: Luego para iniciar la grabacion del mensaje de
bienvenida marque 1111 #, luego de escuchar otro tono de confirmacion, empiece a grabar el
mensaje, usando el auricular del teléfono. Por ejemplo: "Gracias por llamar a la Empresa ABC,
si conoce el nimero del anexo marquelo, para hablar con la operadora marque 0 ahora, de lo
contrario espere en linea, que pronto sera atendido”. Al terminar cuelgue el auricular. Ahora si
desea verificar el mensaje grabado, en modo de programacion (# * 0000), ingrese1211 #,
escuche el mensaje grabado y verifique que este bien. Si el mensaje no esta bien, puede
repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Si esta OK, Ahora grabe el mensaje que
escucharan cuando un anexo este ocupado; en programacion ingrese 1114# y puede decir
algo asi: “Disculpe la persona en este anexo esta ocupada si desea marque cero para ser
atendido por la operadora, gracias” al final cuelgue. Ahora grabe el mensaje que escucharan
cuando un anexo no conteste; en programacion ingrese 1115# y puede decir algo asi:
“Disculpe la persona de este anexo no esta disponible, si desea marque cero para ser
atendido por la operadora, gracias” al final cuelgue. Ahora en programacion ingrese 621 #
(Configurando el modo Operadora Automatica), luego ingrese 6541 # y 6551# por si el cliente
que llama no marca nada, en ese caso timbrara la operadora.

Nota: Para quitar el Mensaje de Bienvenida, en programacion marcar: 620 # y colgar.



Aqui el resto de los mensajes
Programacion: 11VK# Seccion de grabacion K, mensaje OGM del canal V Nota: V=1-2, K=1-
8.

Seccidn 1: "Hola, gracias por llamar a nuestra empresa, marque el nimero del anexo o
marque 0 para hablar con la operadora"

Seccidn 2: "Lo siento, ahora estamos en horario de almuerzo, llame nuevamente
durante nuestro horario de trabajo, iGracias!"

Seccidn 3: "Lo siento, ahora estamos fuera del horario de trabajo, por favor llame de
nuevo, jGracias!"

Seccion 4: "Lo siento, el anexo que marcd estd ocupado, marque otro niumero de
anexo o marque 0 para hablar con la operadora, igracias!"

Seccidn 5: "Lo siento, la persona del anexo que marcé no responde, marque otro
numero de anexo o marque 0 para hablar con la operadora, iGracias!"

Seccidn 6: "Lo siento, el nimero del anexo que marcd no existe, marque 0 para hablar
con la operadora, iGracias!"

Seccidén 7: "Su llamada esta siendo transferida, espere por favor"

Seccidn 8: "Hola, este es un recordatorio de la alarma que solicito"

Ejemplo, el mensaje de bienvenida se graba en modo de programacion marcando 1111#.

4.1.5 Numero de Anexo de cada puerto y Cambio en la numeracién de

los Anexos.

En la configuraciéon predeterminada, los nimeros de anexos son del 601 al 632. Estos
numeros puede ser modificados de manera flexibles de 2-6 digitos, ojo, diferentes anexos
deben tener nimeros diferentes. En un caso especial donde quieran tener anexos con
diferente cantidad de digitos, no se podran repetir los primeros digitos, por ejemplo 100 y
1001, 60 y 6001.

Cambiar los numeros de los anexos

Instruccion: 90 N ABCDEF#

Ejemplo: Para cambiar el numero de anexo del puerto 01 (el No. original es 101) al nUmero
101, y el numero del anexo del puerto 02 (el No. original es 602) al 101, luego cambie el
numero de anexo del puerto 03 (el No. original es 603) al 103. Los pasos son: Ingrese en
modo de programacion ( # * 0000), e ingrese 90 01 101 #, luego del tono de confirmacion,
ingrese 90 02 102 #, después del tono, ingrese 90 03 103 #.

Busqueda del No. de Anx. De un anexo mediante CID en la pantalla LCD del teléfono.

Si desea ver el numero de su anexo y tiene un teléfono de pantalla en recepcion, solo marque
“0” desde el teléfono y vea en recepcion antes de contestar el numero del anexo. Ahora si
usted tiene un teléfono de pantalla, descuelgue e ingrese # 62, después de escuchar un tono,
cuelgue el aparato. En un momento escuchara un timbrado y podra ver en la pantalla de su
teléfono el No. del puerto (2 digitos) seguido de su nimero de Anexo. Por ejemplo, en el
puerto No.07, el numero de Anx. es 607, entonces aparecera en pantalla 00-07607.



4.1.6 Para hacer que varios anexos timbren cuando reciben llamadas
externas por las lineas fijas C.O .

4.1.6.1 Configurar el numero de anexo de un Grupo de Anexos

Cdédigo de Programacion: 92GABCD#

Instrucciones: Aqui puede cambiar el nUmero de anexo del grupo de Anxs. G, ABCD es el
nuevo numero de anexo del grupo de Anx. G, puede ser de 2-6 digitos. G es el nUmero de
anexo del grupo, del 01-32.

Ejemplo: Cambiar el numero de anexo del grupo de anexos No.01 a 133. En modo de
Programacion ingrese 9201133#.

Nota: Por defecto el nimero de anexo de los grupos es del 801-832.

4.1.6.2 Configurar los miembros de un grupo de anexos

Codigo de Programacion: 94GN1N2*Ns...Ns#

Instrucciones: Configure los miembros del grupo de anexos G. G es el numero del grupo de
anexos, del 01-32 y N1,N2,N3... Ns son los nimeros de los puertos de los anexos que van del
01-32 también.

Ejemplo: Configure los miembros en el primer grupo de Anx. Estos son 601,602,609-618, en
total 12 Anexos. En modo de programacion ingrese 94 01 01 02 09*18#.

4.1.6.3 Asignar un Grupo de Anexos para que timbre en Modo Operadora en el
Modo Dia (Usar el codigo 73 para Modo Noche en vez de 71)

Codigo de Programacion:

7100# Configure que todas las llamadas timbren en la operadora en el modo Dia.

71G# Configure que todas las llamadas timbren en el grupo de Anx. G en modo Dia.

71GM# Configure que todas las llamadas de la linea C.O M timbren en el grupo de Anxs. G en
el modo Dia.

7000# Borrar todos los anexos que timbran en el modo Dia.

70M# Borrar todos los anexos que timbran en la linea C.O M en el modo Dia.
Configuracién por defecto: Todas las llamadas entrantes en el modo Dia timbraran en la
operadora. G=00

Instrucciones: G (G = 01-32), es el numero del Grupo de Anx. Cuando G = 00, significa que
timbra el operador. M (M = 1-8) es el niumero de puerto de linea C.O.

4.1.6.4 Que sucede cuando los anexos del grupo G estan ocupados

Cddigo de programacion:

636G #

Instruccion: Cuando todos los Anx del grupo G estan ocupados, apenas un Anx del grupo se
desocupe este timbrara. Grupo G (01-32). Cuando G = 00, significa que timbra el operador.

4.1.7 Configuracion de las operadoras

Codigo de programacion: 04KN #

Configure el Anexo de puerto N como operadora numero K. Donde K= 1-4y N = 01-32.
04K # Borra el puerto de la operadora No.K

Instrucciones: Configurar que solo el anexo 601 sea la primera operadora. Entre en modo
programacion, descolgando la operadora y marcando #*0000 luego del tono marque 04101.
Si desea configurar una sola operadora, en programacion marque 04101# y 04201#.

4.1.8 Configuracion de Hora y Fecha



Codigo de programacion:

01YYMMDDWH# donde YY afio, MM mes, DD dia, W es el dia de la semana, 1 es lunes.
02HHTTSS# donde HH hora en formato de 24H, TT minutos, SS segundos.
Configuracion con el teléfono operadora: (Sin estar en programacion)

Descuelgue + #01YYMMDDW# YY afio, MM mes, DD dia, W dia de la semana 1 es lunes.
Descuelgue + #02HHTTSS# HH hora en 24H, TT minutos, SS segundos.

4.1.9 Configuracion del nivel de restriccion en las llamadas salientes en

Modo Dia (Para Modo Noche usar 321 en vez de 320)

Codigo de programacion:

320L# El nivel de restriccion de llamadas saliente es establecido en L para el modo dia de
todos los anexos.

320LN # El nivel de restriccion de llamadas salientes es establecido en L en modo dia para el
anexo N.

Instruccion: N es el nUmero de puerto, N = 01-32; L es el nivel de restriccion de las llamadas
salientes, L = 0-9. (L=0 Solo emergencias, L=2 Restric. Intern, L=3 Restric. Intern/Nac .

4.1.10 Configuracion del Portero y abre puertas

Programacion desde el teléfono de la operadora:

Descuelgue y marque #0000 para entrar en programacion.

Ahora marque: 831# (Para activar la funcién de portero)+ 280N# (Le dice al sistema donde
instalaran el portero, N es el anexo donde se instalara el portero, N va del 01 al 32) + 801N#
(Para activar el abre puertas, N es el anexo donde se instalara el portero). Al finalizar cuelgue.
Recuerde que por defecto el portero timbra en la operadora. Si necesita que timbre en varios
anexos, en programacion use el comando 811G# para que timbre el portero 1 en el grupo de
anexos de timbrado G (Ver arriba la funcion 5.2 para configurar el grupo de timbrado G).
80XN# Configura el abre puertas donde N es el puerto del anexo donde instalaran el portero:
X = Numero de abre puertas, del 1-4. 830# (Cancela toda la configuracion de porteros) y
8000# (Cancela toda la configuracion de abre puertas).

Un ejemplo, instalaremos el portero con abre puertas, el portero se instalara en el puerto 616,
y la operadora sera el anexo que timbrara cuando llamen. Entre en programacion y marque
831# + 28016# + 80116#.

Ahora al recibir una llamada del portero, para abrir la primera puerta presione *1. Si
desea abre la puerta de forma directa sin que toquen, descuelgue y marque #791
activando el primer relay. Si tiene una segunda puerta marque *2 cuando reciba una
llamada. Para activar la segunda puerta sin que llamen, descuelgue y marque #792.
NOTA: Para el portero con teclado deben de activar el Hotline ingresando en
programacion 220N#. Siendo N el puerto donde instalaran el portero.



ABREPUERTAS DE LA SP-832R

} 5y 6 para el abrepuertas 1
3y 4 para el abrepuertas 2
EIA/TIA-568A
Para el Cable tipo EIA/TIA-568B Para cablear con cable telefénico
12 78
12
]tl MRV A
RJ45

*1 con los colores verde y
amarillo. Directo con #791
*2 con los colores rojo y
negro. Directo con #792

4.1.11 Instalacion del Software

El software se ve asi:



PBX Management System DED0{CP832 2019,912)
Login(L) System Setting(5) Traffic Parameter(C) Call Query(Q) Management(M) Help(H)

5 i 7 g

P ® 9 9 99 9D 9 9 DL L H S

(1)601 | (2)502 | (3)603 | (4)604 | (5)505 | (B)BOB | (7)507 | (8)508 | (9)B0 | (10)610 | (11)61 | (12)612 | (13)613 | (14)614 | (15)615 | (16)B16

(17)617_| (18)618_| (19)519 | (20)620 | (21)621 | (22)622 | (23)623 | (24)624 | (25)625 | (26)626 | (27)627 | (2B)628 | (29)629 | (30)630 | (31)631 | (32)632

Start | Duration | Direction call | caled |1~ CID Time | caled | CallArea | Trun =
@|13/05/2022 1:41:00 p.| 00:00:02 out 601 123456789

-

< | ul o[

13/05/2022 1:41:27 p. m. | Status: Normal @ oiforwarding: closea [} |operator D:001 |VER 311 Activatea

Primer método (Directo a una PC):

Por defecto la IP del servidor de la central es 192.168.123.249 y el Gateway 192.168.123.254

Conecte el cable UTP proporcionado con conectores RJ45 en crossover en el PC de un lado y
en la Central del otro.

Luego debe configurar el PC a los siguientes parametros de conexion del area local de la red.

¥ Propiedades de Conexion de érea local ®
Funciones de red

Conectar con:

I Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection

Esta conexion usa los siguientes elementos

B Giiente para redes Microsoft ~
IPUso compartido de archivos & impresoras para redes M
T Programador de paguetes QoS
IR Protocolo de Intemet versién 4 (TCP/IPv4)
4. Pretocolo de multiplexor de adaptador de red de Micros
.. Controlador de protocalo LLDP de Microsoft
4 Protocolo de Intemet version & (TCP/IPvE) w

>

Instalar... Desinstalar Propiedades
Descripcién
Protocelo TCP/IP. H protocolo de red de area extensa

predeterminado que permite la comunicacion entre varias
redes conectadas entre si

O
<

Aceptar Cancelar




La IP del computador debe estar en 192.168.123.150 y el Gateway debe ser 192.168.123.254
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Instalar el Software D600 que viene con el software.

Ahora entrar en Settings-Connect Settings:

EEI PBX Management Systern DE00(CPA32 2019,912)
Login(L) = System Setting(S) = Traffic Parameter(C)  Call Query(Q)

@ Connect Setting @ &

Logow PEX Parameter Incoming Hotel
PBX Soft Reset
— Authority 3 4

Backup Restore

(1)601 (2)502 (3)603 (4)6
(7617 REEE (19)619 20y
Start | Duration | Direction | c:

Busque la opcion Network y dele a Connect.

La central se conectara con el PC y le pedira que baje la informacién de la central dele en
aceptar.



Segundo Método (En red):

Primero instale el software en su PC. Luego conecte la central a su red de datos.
Al entrar en la aplicacion le pedira una contrasefia (que es: admin). Luego al entrar vera la
pantalla principal busque la opcién Connect System.

Sino dele clic en System Settings (S) + Connect Setting (C)

39 pex Management System DE0D{CPE32 2019,912)
Login(L) = System Setting(S) Traffic Parameter(C)  Call Cuery(Q)

5@ Connect Setting @ &

Legow PBX Parameter Inceming Hotel
PBX Soft Reset
— Authority 3 4
Backup Restore
(1)601 (2)602 (3)603 (46
(17617 (18)618 (19)619 (20p
Start | Duration | Direction | ce

Presione el botén de “search Net”

Mode Hetwork Setting
Server IP |192. 168, 123, 249
Server Port 50001 Local Fort 1]
(" Serial
i Logal IP |192. 168. 123. 150

IF Protocel

(* Hetwork (s 1DF

zearch Het |

Para que busque la red local.

Al reconectarse aparecera esta ventana
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Aqui deben de verificar los parametros del Server IP (Ip de la Central) y del Gateway. Por
ejemplo si usted tiene Internet con Movistar debe cambiar el Server IP a 192.168.1.249 y
normalmente en su red el Gateway tiene la IP 192.168.1.1 Luego presione SET y luego de la
confirmacion presione CONNECT. Si usted tiene Internet con Claro debe cambiar el Server IP
a 192.168.0.249 y normalmente en su red el Gateway tiene la IP 192.168.0.1 Luego presione
SET vy luego de la confirmacién presione CONNECT.

Cuando ya el sistema esté conectado en la parte baja de la pantalla aparecera Status Normal
con la cara feliz en verde:
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4.2 Instrucciones de Uso para una rapida Operacion del Sistema

4.2.1 Llamar a un Anexo (6 Extension)

Pasos para llamar a un anexo en intercom: Descolgar (por ejemplo el Anx.605), ahora
escuchard el tono interno (un tono fuerte continuo), marque el nimero del anexo con quien
desea hablar (por ejemplo el 603), en ese instante el Anx.603 timbrara, mientras en su anexo
el 605, escuchara el tono de llamada. Cuando descuelguen el anexo 603, usted podra hablar
con el Anx.605.

Pasos para una re-llamada: Similar al ejemplo anterior, si cuando el Anx.605 llama al
Anx.603 y este se encuentre ocupado, el Anx.605 escuchara tono de ocupado, ahora el
Anx.605 puede presionar la tecla #, escuchara un tono y ahora puede colgar. Cuando el Anx.
603 esté libre, el sistema hara timbrar ambos anexos al mismo tiempo, el anexos que primero
descuelgue escuchara un tono de llamada y cuando el otro descuelgue podran hablar el uno
con el otro.

4.2.2 Llamar a la Operadora

Descuelgue su anexo, escuchara el tono interno, ahora marque 0 para llamar a la operadora
de forma directa. En la configuracion predeterminada, la primera operadora es el anexo 602 y
la segunda operadora es el Anx. 601, Cuando otro anexo marque 0, si la primer operadora
esta ocupada, sonara la segunda operadora. Si desea cancelar la segunda operadora,
descuelgue el Anexo 601 e ingrese en modo de programacion marcando # * 0000, después
de un tono marque 041#. Pero si en cambio desea agregar una tercera operadora (el Anx. 606
por ejemplo), entonces en modo de programaciéon marque 04306 #.

4.2.3 Llamadas Externas (Hacer llamadas a la calle)

Modo 1: Marque 9 para hacer llamadas externas, desde una linea telefonica.
Descuelgue su anexo, después de escuchar el tono interno, marque 9 y escuchara el tono de
la linea telefénica; Ahora puede marcar el numero telefénico deseado.

Modo 2: Seleccionando la linea C.O para llamar

Descuelgue su teléfono, al escuchar el tono de interno, marque numeral (#), uno y el puerto de
la linea: # 1 + Numero de linea C.O (1-8). Por ejemplo; Si desea seleccionar la linea fija C.O
No.2, debe de marcar “# 12", asi accedera a la linea C.O 2 para hacer llamadas.

Operacion de busqueda de linea fija C.O libre

Como en la operacion anterior, si el usuario cuando marca 9 en vez del tono de linea fija C.O,
escucha el tono de ocupado (significa que las lineas estan ocupadas), el usuario en ese
instante puede marcar # y colgar, para reservar la primera linea C.O disponible. Cuando el
sistema encuentre una linea C.O libre, timbrara su anexo por hasta 10s, al descolgar, podra
hacer su llamada. Si el usuario no contesta se desconectara la llamada.

4.2 .4 Operacioén para hacer transferencias de llamadas

Si el operador necesita transferir la lamada entrante a otro anexo, puede avisar al cliente y
presionar el botdn de transferencia (TRANSFER) o el botén Flash (En algunos teléfonos
aparece una un boton R), en ese instante escuchara el tono interno (El cliente escuchara la
Musica en Espera), ahi debe marcar el numero del anexo deseado. Cuando le contesten debe
avisar y colgar para hacer la transferencia. Si la persona no desea tomar la llamada, la
operadora debe esperar que cuelgue para poder retomar la llamada.

Notas:

1. Si durante las transferencias, la llamada externa se cuelga constantemente, verifique el
tiempo de flash.

2. Recuerde que cuando este transfiriendo una llamada externa, luego de presionar el botén
Flash (6 TRANSFER), el sistema esperara solo 5 segundos para recibir el ultimo digito del
anexo, de lo contrario la llamada se colgara.

4.2.5 Captura de llamadas
Captura de llamada que timbra en otro anexo: Descuelgue y Presione # 9.
Captura de llamada de un anexo en especifico: Descuelgue y Presione # 3 + No. Anx.



4.2.6 Desvio de sus llamadas hacia otra linea C.O

Si algun usuario no esta en la oficina y quiere reenviar las llamadas entrantes a su teléfono
celular (Ejm. 992323893), debe descolgar su anexo y marcar # 81 * 992323893 #, después de
escuchar un tono, la configuracién esta hecha. Ahora todas las llamadas seran enviadas a su
numero de teléfono celular. Durante la llamada, puede presionar * en el teléfono celular para
continuar hablando, si durante la conversacion escucha tonos de aviso continuos, de lo
contrario se cortara la llamada. Luego para terminar la conversacion, presione # para terminar
definitivamente la llamada.

4.2.7 Reserva de llamadas por lineas C.O (Manejar mas de una

llamada a la vez)

Durante una conversacion con una linea C.O, la operadora (u otro anexo) puede reservar
esta linea C.0, y realiza otras operaciones como recibir otra llamada, transferir una segunda
llamada o hacer llamadas internas. La operacién es asi: Primero avise a la persona que por
favor espere y marque el boton FLASH (o TRANSFER), luego presione # #, escuchara tono
interno, en ese instante la primera linea C.O estara escuchando musica en espera y usted es
libre de hacer otra operacién. Si la operadora necesita recuperar la linea C.O reservada,
presione el boton DSS de la linea C.O (Si usa el SP-1201) o marque # 9.

Nota: Para iniciar la operacién del sistema

Llamar a su operador (Movistar, Claro, Entel etc.)

Al llamar debe preguntar lo siguiente:

Si las linea principal tiene el servicio de desvié de llamada, con esta funcion usted podra salir
de la oficina y desviar las llamadas a su celular. Ademas si tiene mas de una linea es
recomendable desviar las llamadas a la segunda linea cuando esta esté ocupada, de esa
manera puede atender a dos clientes a la vez dando un solo nimero telefénico.

4.3 Para el uso; Rapida operacion del Sistema

4.3.1 Llamar a un Anexo (6 Extension)

Pasos para llamar a un anexo en intercom: Descolgar (por ejemplo el Anx.605), ahora
escuchara el tono interno (un tono fuerte continuo), marque el nimero del anexo con quien
desea hablar (por ejemplo el 603), en ese instante el Anx.603 timbrara, mientras en su anexo
el 605, escuchara el tono de llamada. Cuando descuelguen el anexo 603, usted podra hablar
con el Anx.605.

Pasos para una rellamada: Similar al ejemplo anterior, si cuando el Anx.605 llama al Anx.603
y este se encuentre ocupado, el Anx.605 escuchara tono de ocupado, ahora el Anx.605 puede
presionar la tecla #, escuchara un tono y ahora puede colgar. Cuando el Anx. 603 esté libre, el
sistema hara timbrar ambos anexos al mismo tiempo, el anexos que primero descuelgue
escuchara un tono de llamada y cuando el otro descuelgue podran hablar el uno con el otro.

4.3.2 Llamar a la Operadora

Descuelgue su anexo, escuchara el tono interno, ahora marque 0 para llamar a la operadora
de forma directa. En la configuracion predeterminada, la primera operadora es el anexo 602 y
la segunda operadora es el Anx. 601, Cuando otro anexo marque 0, si la primer operadora
estad ocupada, sonara la segunda operadora. Si desea cancelar la segunda operadora,
descuelgue el Anexo 601 e ingrese en modo de programacion marcando # * 0000, después
de un tono marque 041#. Pero si en cambio desea agregar una tercera operadora (el Anx. 606
por ejemplo), entonces en modo de programacion marque 04306 #.

4.3.3 Llamadas Externas (Hacer llamadas a la calle)
Modo 1: Marque 9 para hacer llamadas externas, desde una linea telefénica.



Descuelgue su anexo, después de escuchar el tono interno, marque 9 y escuchara el tono de
la linea telefénica; Ahora puede marcar el numero telefénico deseado.

Modo 2: Seleccionando la linea C.O para llamar

Descuelgue su teléfono, al escuchar el tono de interno, marque numeral (#), uno y el puerto de
la linea: # 1 + Numero de linea C.O (1-8). Por ejemplo; Si desea seleccionar la linea fija C.O
No.2, debe de marcar “# 12", asi accedera a la linea C.O 2 para hacer llamadas.

Operacion de busqueda de linea fija C.O libre

Como en la operacion anterior, si el usuario cuando marca 9 en vez del tono de linea fija C.O,
escucha el tono de ocupado (significa que las lineas estan ocupadas), el usuario en ese
instante puede marcar # y colgar, para reservar la primera linea C.O disponible. Cuando el
sistema encuentre una linea C.O libre, timbrara su anexo por hasta 10s, al descolgar, podra
hacer su llamada. Si el usuario no contesta se desconectara la llamada.

4.3.4 Operacion para hacer transferencias de llamadas

Si el operador necesita transferir la lamada entrante a otro anexo, puede avisar al cliente y
presionar el botdn de transferencia (TRANSFER) o el botén Flash (En algunos teléfonos
aparece una un botén R), en ese instante escuchara el tono interno (El cliente escuchara la
Musica en Espera), ahi debe marcar el numero del anexo deseado. Cuando le contesten debe
avisar y colgar para hacer la transferencia. Si la persona no desea tomar la llamada, la
operadora debe esperar que cuelgue para poder retomar la llamada.

Notas:

1. Si durante las transferencias, la llamada externa se cuelga constantemente, verifique el
tiempo de flash.

2. Recuerde que cuando este transfiriendo una llamada externa, luego de presionar el botén
Flash (6 TRANSFER), el sistema esperara solo 5 segundos para recibir el ultimo digito del
anexo, de lo contrario la llamada se colgara.

4.3.5 Captura de llamadas
Captura de llamada que timbra en otro anexo: Descuelgue y Presione # 9.
Captura de llamada de un anexo en especifico: Descuelgue y Presione # 3 + No. Anx.

4.3.6 Desvio de sus llamadas hacia otra linea C.O

Si algun usuario no esta en la oficina y quiere reenviar las llamadas entrantes a su teléfono
celular (Ejm. 992323893), debe descolgar su anexo y marcar # 81 * 992323893 #, después de
escuchar un tono, la configuracién esta hecha. Ahora todas las llamadas seran enviadas a su
numero de teléfono celular. Durante la llamada, puede presionar * en el teléfono celular para
continuar hablando, si durante la conversacién escucha tonos de aviso continuos, de lo
contrario se cortara la llamada. Luego para terminar la conversacion, presione # para terminar
definitivamente la llamada.

4.3.7 Reserva de llamadas por lineas C.O (Manejar mas de una

llamada a la vez)

Durante una conversacion con una linea C.O, la operadora (u otro anexo) puede reservar
esta linea C.0, y realiza otras operaciones como recibir otra llamada, transferir una segunda
llamada o hacer llamadas internas. La operacion es asi: Primero avise a la persona que por
favor espere y marque el boton FLASH (o TRANSFER), luego presione # #, escuchara tono
interno, en ese instante la primera linea C.O estara escuchando musica en espera y usted es
libre de hacer otra operacion. Si la operadora necesita recuperar la linea C.O reservada,
presione el boton DSS de la linea C.O (Si usa el SP-1201) o marque # 9.

Capitulo 5 Programacién del Sistema &
otros modos de configuracion

Estos son los siguientes tres modos de configuracion:



& Configuracion mediante anexos de programacion del sistema: El anexo (Cualquiera de los
primeros cuatro puertos 601 al 604) debe ingresar al estado de programacién. Debe descolgar
su teléfono e ingresar el cédigo de programacion mas la contrasefia (Ejm: #*0000) para
ingresar en el estado de programacion. Recuerde que esta configuracion solo debe ser
utilizada por un técnico capacitado.

4 Configuraciones exclusivas del anexo de la Operadora: Algunos parametros solo pueden
ser configurados por el anexo de la operadora, estos son; La hora del sistema, el modo de
trabajo Dia /Noche, Desvio de llamadas en cada anexo, Configuracion de la funcién de
alarma, Programacion de contrasefa privada, etc. Para estas configuraciones, no es
necesario ingresar en el modo de programacion.

€ Configuraciones de un anexo comun: Cada anexo puede establecer algunos parametros
para su propio anexo, como: Desvio de llamadas, DND, Funcién de alarma de aviso
(Despertador), Contrasefia privada. Esta configuracion no necesita ser hecha ingresado en el
modo de programacion.

5.1 Notas para la programacién

[1 Los anexos de programacién son cualquiera de los primeros 4 anexos (Puertos 601 al 604)
[0 Toda la programacion interna debe realizarse en el modo de programacion del sistema.

Y el anexo de programacion debe usar teléfonos de tonos (DTMF) con pantalla y las teclas
e . (Compruebe que todos sus teléfonos estén configurados en tono, no en marcacion por
pulsos)

[) Para ingresar en el modo de programacion, después de marcar el codigo # mas la
contrasefia (0000), escuchara un solo pitido (tu...) y el teléfono se mantendra en silencio.
Ahora puede programar la central, oira tres pitidos continuos si la operacién es incorrecta.
Solo después de escuchar un solo pitido (el tono de confirmacioén largo) se asegura que el
ingreso fue correcto y puede realizar los siguientes pasos de programacion. Se pueden hacer
configuraciones continuas sin necesidad de colgar el teléfono y volver a entrar en modo
programacion.

[0 Durante la programacion, por cualquier error en la operacion, puede colgar y rehacer la
programacion, o presionar “ * ” para cancelar y continuar con la programacion.

[0 Una vez finalizada toda la programacion, la configuracién tendra efecto inmediatamente. No
hay necesidad de reiniciar el sistema.

5.2 Nota de configuracién:

Para las configuraciones especiales de la operadora y las configuraciones de un anexo
comun, no necesita ingresar en el modo de programacién. Las “Configuraciones de la
Operadora” en este manual: solo pueden ser realizadas por el anexo de la operadora
"Operador Ext": Cualquier configuracién de un anexo comun se puede hacer desde este
anexo incluyendo el anexo de la operadora “Operador Ext”.

5.3 Modo de programacion del sistema Ingresar/Salir
5.3.1 Ingrese en el modo de programacion (Con la contrasefia original)

En cualquiera de los primeros 4 anexos (puertos 601al 604), levante el auricular (descolgando)
e ingrese # * 0000. Después de escuchar un pitido (tu...), significa que el sistema esta en
modo de programacion.
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Nota: 0000 es la contrasefa por defecto. Esta puede ser cambiada.

5.3.2 Salir del modo de programacién
Al colgar el anexo de programacion (colgando), sale del modo de programacion.

5.3.3 Cambiar contrasefia de programacion

Cadigo: 09EFGH #

Instrucciones: Para cambiar la contrasefia original, debe estar en modo de programacion.
(EFGH es la nueva contrasefia). Puede usar digitos del 0-9.

5.3.4 Ingrese en modo de programacion con la nueva contrasena
Cadigo de programacion: # * EFGH

Operacion: Desde los primeros cuatro anexos: Descuelgue el teléfono + marque # * EFGH
Nota: EFGH = Nueva contrasefia. El valor predeterminado es 0000.

5.4 Restaurar a la configuracién inicial

Codigo de Programacion: 0000#

Nota: Este cédigo reiniciara el sistema pero no restaurara los nimeros de anexos ni el estado
de las lineas C.O, si desea restaurar el numero de los anexos, en modo de programacion
ingrese 9000# y para las deshabilitar las lineas ingrese 601# (Esto deshabilita todos los
puertos de las lineas C.O).

5.5 Reinicio por software (Es igual que apagar y prender

el equipo)

Codigo de Programacion:09999999#

Instruccién: Para reiniciar la central. En modo de programacion ingrese 09999999# y
cuelgue.

5.6 Configuracién de la hora y la fecha del Sistema

5.6.1 Configuracion por programacion

Codigo de Programacion: 01YYMMDDW#

Instrucciones: YY: afio, 2 digitos 00-99; MM: mes, 2 digitos 01-12; DD: fecha, 2 digitos
01-31; W: dia de la semana, (Un digito del 1-7, Lunes=1... Domingo=7)

Ejemplo: Configure esta fecha en el sistema: Martes 18 de Agosto del 2020, ingrese el cédigo
0120 08 18 2#

Cdédigo de Programacion:02HHTTSS#

Instrucciones:HH:hora, 2 digitos 00-23; TT: minutos, 2 digitos 00-59; SS: segundos, 2 digitos
00-59.

Ejemplo: Configure la hora del sistema a 12:10:58, ingrese el cédigo 02 12 10 58#

5.6.2 Configuracion de fecha y hora con el teléfono Operador
Operacion con el teléfono Operador:

Descuelgue + #01YYMMDDW#

Descuelgue + #02HHTTSS#



5.7 Funcion de busqueda de DATA del sistema

5.7.1 Instrucciones

El usuario puede verificar el numero de version del sistema, la hora, el estado de dia / noche, el
numero de anexo etc. por el anexo. Hay las siguientes consultas:

[ La consulta de hace por identificador de llamadas en la pantalla LCD del teléfono.

5.7.2 Consulta del numero de version

Configuraciéon desde cualquier anexo: Descuelgue + # 64 + cuelgue el teléfono. La consulta del
namero de version se mostrara en la pantalla LCD del teléfono.

Instrucciones: Cualquier anexo puede consultar el nUmero de version, el nimero se presenta en 10
digitos, el formato es 832XXXGGHH

5.7.3 Consulta de la hora y fecha del sistema

Configuracién desde cualquier anexo: descuelgue + # 66 + cuelgue, la consulta mostrara afio / mes
/ fecha / semana en la pantalla LCD del teléfono.

Instrucciones: Descuelgue + # 63 + cuelgue. La hora / minuto / segundo de consulta se mostrara
en la pantalla LCD del teléfono.

5.7.4 Consulta del estado del Modo de uso del Anexo

Operacion: Descuelgue + #65 + cuelgue,la consulta del estado del anexo se mostrara por el
identificador de llamadas en la pantalla LCD.

Instruccion: Los datos sobre las siguientes funciones se mostrara en un nimero de 12
digitos.

1stdigito: Modo de llamada saliente, 0: directo (Con linea), 1:indirecto(Con tono interno)
2nd digito: Autoridad en Reenvios, 0: prohibido, 1: permitido

3ra digito: Hotline interno, O: habilitado, 1: deshabilitado

4+ digito: Discado de Prefijo para servicio IP, 0: permitido, 1: prohibido

5th digito: Llamado entre Anexos, 0: prohibido, 1: permitido

6th digito: Discado de Memorias, 0: prohibido, 1: permitido

7t digito: Desvio por linea externa, 0: prohibido, 1: permitido

8th digito: Llamada Interna entrante, O: prohibido, 1: permitido

9t digito: Anexo con Intercom, O: si, 1: no

10th digito: Bloqueo Dinamico, 0: habilitado, 1: deshabilitado

11th digito: Modo de trabajo, 0: Modo dia, 1: Modo noche

12w digito: Modo de trabajo, 0: manual, 1: automatico

5.8 Musica en Espera

El sistema tiene una musica en espera integrada de patron de piano, también posee una
entrada de musica externa. Nota: si no necesita usar musica externa, no instale el cable de
audio.

5.8.1 Escuchar la musica en espera en modo de programacion
Cddigo de programacion:

1400 # escuche la musica ene espera

Instrucciones: Digite este cddigo desde un anexo de programacion, ahi puede escuchar la
musica en espera interna o la musica.

5.8.2 Cambiar entre musica interna y musica externa

Codigo de Programacion:

1420 # Habilita la musica en espera interna (Esta es la configuracion predeterminada).
1421 # Habilitar masica en espera externa

5.9 Habilitar/Deshabilitar lineas C.O

Codigo de Programacion:

600# Habilita todas las lineas externas.
600M# Habilita la linea No.M (M=1-8)
601# Deshabilita las lineas externas



601M# Deshabilita la linea No.M (M=1-8)

Instrucciones: La linea debe habilitarse si en el puerto esta conectada una linea fija, si no
hay una linea conectada, el puerto debe deshabilitarse. M es el numero de puerto de lineas
externas.

5.10 Numero de anexos flexible y Miembros de grupos

5.10.1 Numero de Anexos flexible

5.10.1.1 Configurar No. de Anexo

Codigo de programacion: 90NABCD # Cambio del No. Anx del puerto N por un nuevo
numero ABCDEF

Instrucciones: N es el numero de puerto del Anx, N = 01-32, ABCDEF es el nuevo nimero de
2-6 digitos.

Ejemplo: Cambiar el numero de anexo del puerto No.08 (Anx.608) a 108. En modo de
programacion, ingrese 90 08 108 #.

Notas:

1. El nUmero de anexo no se puede configurar empezando con el digito prefijo 0, 9 o el
numero de algun prefijo del LCR.

2. Los numeros de los Anexos no pueden repetirse o duplicarse, tampoco pueden tener los
primeros digitos iguales (es decir: 60 y 6001, 100 y 1001).

Codigo de programacion: 90N1*Nn ABCD# Configurar el numero de un grupo de anexos
N1*Nn automaticamente se afade 1 al primer nimero de anexo: N1 es el primer puerto, Nn es
el ultimo puerto, N=01-32 Ejemplo: Queremos cambiar el numero de anexos del 08-13 a los
numeros 808-813, ademas cambiar los numeros de los anexos de los puertos del 16-20 a loa
numeros de anexo del 8016-8020, en modo de programacion, ingrese 90 08*12 808%#, luego
del tono, ingrese 90 16*20 8016#

Cdédigo de programacion: 91ABCD# N1*Nn automaticamente se afiade 1 al primer nimero
de anexo Ejemplo: Queremos cambiar el numero de los anexos de los puertos (01 al 32) a los
numeros del 801-832, en modo de programacion, ingrese 91 801#

5.10.1.2 Restaurar los numeros de los Anexos a la configuracién

predeterminada

Codigo de programacion: 9000 #

Instrucciones: En estado de programacion, ingrese 9000 #, todos los numeros de anexos
seran restaurados al valor por defecto del 601-632. Este codigo no afectara los numeros de
los grupos de Anx.

5.10.1.3 Consultar el numero de anexo

Operacién de Anx: Descuelgue + # 61 y Cuelgue, el nUmero de Anexo aparecera en la
pantalla LCD del teléfono como identificador de llamadas.

Ejemplo: Solicite el numero de anexo desde el puerto N=07. Descuelgue e ingrese # 61, luego
cuelgue. El teléfono timbrara y el numero “607” se mostrara en la pantalla LCD del teléfono.
5.10.1.4 Numero de puerto externo y consulta de numero externo
Operacién de Anx: Descuelgue + # 62 y Cuelgue, para consultar el numero de puerto del Anx
y su numero del Anx. Este timbrara y aparecera en la pantalla LCD del teléfono con
identificador de llamadas.(No Puerto + Numero de Anx.)

Ejemplo: Si es el séptimo puerto con nimero de Anx.107, marque desde ese anexo #62 y
cuelgue, timbrara el teléfono y en la pantalla se mostrara 07107.

5.10.2 Numero y miembros del Grupo de Anexos
5.10.2.1 Instrucciones sobre los grupos de anexos



[ Este sistema puede configurar hasta 32 grupos de Anexos el nimero del grupo puede ser
del 01-32. En cada grupo usted puede agregar cualquier anexo.

[ Los miembros de cada grupo de Anx. pueden duplicarse. Un anexo puede estar en mas de
un grupo.

[1 Cuando una persona llama desde el exterior de la oficina a un grupo de Anx, todos los
miembros del grupo timbraran simultaneamente.

5.10.2.2 Establecer el numero de anexo de un grupo de Anexos
Codigo de programacion: 92GABCD #

Instrucciones: Cambiar al grupo de anexos G su numero de anexo (ABCD), ABCD sera el
nuevo numero del grupo de anexos, puede ser un numero con 2-6 digitos, igual que los
numeros de anexos de la central. G es el numero de grupo, del 01-32.

Ejemplo: Cambie el numero de anexo en el grupo de anexos No.01 a 133. En modo de
programacion, ingrese 9201 133 #. Recuerde que los nimeros de grupo de anexos
predeterminados son del 801-832.

5.10.2.3 Restaurar el numero de Anx. de los grupos de Anxs a la

configuracion predeterminada

Codigo de programacion: 9200 #

Instruccion: En el modo de programacion, ingrese 9200 #, ahora todos los nimeros de los
grupos de Anxs seran restaurados del 801al 832.

5.10.2.4 Configuracion de los miembros en los grupos de Anxs

Codigo de programacion: 94GN1N2 * N3 ... N32 #

Instrucciones: Establecer los miembros de cada grupo de Anxs. Donde G es el numero del
grupo de Anx del 01-32. N1, N2, N3 ... N32 son los niumeros de los puertos de los anexos de
la central del 01-32 que perteneceran a este grupo de Anxs.

Ejemplo: Establezca como miembros en el primer grupo de Anxs a los anexos 601, 602, 609-
618, en total 12 Anx. En modo de programacién, ingrese 94 01 01 02 09 * 18 #.

5.10.2.5 Borrar los miembros de un grupo de Anxs

Codigo de programacion: 94G #

En modo de programacién al ingresar este codigo, borrara los miembros del grupo de Anx G.
9400 # Borra todos los miembros de los grupos de Anxs.

Nota: Para la configuracion inicial, sugerimos primero usar 9400 # para borrar todos los
miembros, luego configurar los nuevos miembros.

5.11 Modo de marcado externo Directo/Indirecto para los anexos
Codigo de programacion:

200 # Establece que todos los Anexos estén en modo de marcacién directa. Asi pueden hacer
llamadas externas por una linea fija directamente, sin marcar “9”. Ahora para hablar
internamente, tendran que marcar “ * " + el No. de Anx.

200 N # Para establecer que el Anx.del puerto N este en modo de marcacién directa

201 # Para establecer que todos los Anxs. estén en modo de marcacién externa indirecta
201 N # Establecer al Anx.N en modo de marcacion indirecta

Configuracion predeterminada: Todos los Anx estaran en modo de marcacion indirecta,
necesitan marcar 9 para realizar llamadas salientes por las lineas fijas y podran llamar
internamente solo dicando el numero del anexo deseado.

Ejemplo: Configure los Anxs 601-608 y 620 en el modo de marcacioén directa. En modo de
programacion, ingrese 200 01 * 08 20 #.

5.12 Funciones de las Operadoras

5.12.1 Configuracion de las operadoras

Codigo de programacion: 04KN #

Configure el Anexo No. N como operadora No.K. Donde K = 1-4, N = 01-32.
04K # Borra la info de la operadora No.K



Instrucciones:

1. N es el numero de puerto de un anexo, N = 01-32, K es el numero de la operadora K = 1-4
2. Cualquier Anx se puede configurarse como operadora (1-4), cuando el primer operador esta
ocupado, timbrara el segundo operador, y asi sucesivamente.

Ejemplo: Establezca el Anx 601 como operadora, en el modo de programacion ingrese:

04 1 01 #. Ya que en la configuracion predeterminada: El primer operador es el Anx 602
(numero de puerto 02), el segundo operadores el Anx 601 (numero de puerto 01), el tercer y
cuarto operador no estan configurados.

5.12.2 Activar / Desactivar la operadora de la marcacién rapida (“0”)
Codigo de programacion: 0400 #

Habilita los operadores para la marcacion rapida (marcar 0 desde cualquier anexo para llamar
a la operadora) internamente, esta es la configuracion predeterminada.

0401 # Deshabilita las operadoras de la marcacion rapida en llamadas internas.

Notas: Este cddigo afecta solo cuando marquen 0 desde los Anxs. para llamar a las
operadoras, no afecta la configuracién de la operadora automatica OGM(... marque 0 para
hablar con la operadora) en llamadas entrantes.

5.12.3 Configuracién del prefijo de la operadora en marcacion rapida
(“0”)

Caodigo de programacion: 004X #

Instrucciones: Configure el prefijo X para llamar a la operadora, X = 0-9. Si el Anx. esta en
modo de marcacion indirecta, puede descolgar y marcar X para llamar a la operadora de
forma rapida, no es necesario marcar el numero de anexo de la operadora. Si esta en modo
de marcacion directa, necesita marcar “*” para escuchar el tono interno e ingresar en el modo
indirecto, luego debe marcar X.

Configuracion predeterminada X = 0

Notas:

1. El cédigo para la marcacion rapida a la operadora de debe ser diferente al codigo de las
lineas (Fijas) C.O, de lo contrario causara confusion en la marcacion.

2. Recuerde que esta configuracion afectara la operacion de la operadora automatica
(...marque 0 para hablar con la operadora).

5.13 Modo Dia/Noche (Manual/Auto)

El modo de trabajo Dia/Noche indica el estado de trabajo del sistema segun la hora del dia. La
central establece el cambio en modo manual o automatico. El modo de trabajo le dira al
sistema qué hacer dependiendo de la hora, por ejemplo, dénde timbraran las llamadas
externas. La operadora maneja el cambio manual, pero en automatico el cambio es segun la
configuracion hecha en la configuracion. Por defecto, el sistema esta en cambio Manual para
el Modo Dia/Noche.

5.13.1 Cambios para el modo Dia/Noche

Codigo de programacion:

0300 # Establecer el sistema en cambio manual para modo Dia/Noche

0301 # Establecer el sistema en cambio automatico para el modo Dia/Noche

Operacion de la operadora: (No necesita entrar en programacion)

Descuelgue + (#) 22 # establece el sistema en modo de trabajo automatico Dia/Noche
Descuelgue + (#) 23 # establece el sistema en modo de trabajo manual Dia/Noche

Nota: #22# 6 #23# se ingresa si el operador tiene un teléfono normal 22# 6 23# se ingresa si
la operadora tiene un teléfono ejecutivo SP-1201R.

5.13.2 Configurar la Central por fecha y hora para el cambio del modo
Dia/Noche en automatico

Codigo de programacion:

031HHTT1HHTT2HHTT3HHTT4 # Establecer el horario para el modo de trabajo 1
032HHTT1HHTT2HHTT3HHTT4 # Establecer el horario para el modo de trabajo 2



033W1W2 * W3 ... W5 # Establece la fecha de trabajo completo (modo de trabajo de dia
completo)

034W1W2 * W3 ... W5 # Establece la fecha para el descanso completo (modo de trabajo
nocturno completo)

035W1W2 * W3... W5 # Establece la fecha para el modo de trabajo 1 (modo de trabajo
normal)

036W1W2 * W3 ... W5 # Establece la fecha para el modo de trabajo 2 (modo sabado)
Instrucciones:

1. HH - hora 00-24, TT - minuto 00-59

HHTT1 es el horario de trabajo de la mafana (también el horario de inicio del dia);

HHTT2 es la hora de cierre de la manana (también la hora de inicio del almuerzo);

HHTT3 es el horario de trabajo de la tarde (también el horario de finalizacion del almuerzo);
HHTT4 es la hora de cierre en la tarde (también la hora de inicio en la noche)

2. W1, W2, W3, W5 son los dias de la semana 1-7, puede establecer alguna fecha como uno
de los siguientes 4 modos:

A) Modo de dia completo: si el sistema esta configurado en este modo, cambiara
automaticamente al modo de trabajo completo, todo el ajuste es segun el dia de trabajo.
B)Modo nocturno completo: si el sistema esta configurado en este modo, cambiara
automaticamente al modo de pausa completa,toda la configuracion es segun el modo de
trabajo nocturno.

C) Modo de trabajo 1: si el sistema esta configurado en este modo, cambiara automaticamente
el modo de trabajo diferente(estado). Por ejemplo, de lunes a viernes es dia de trabajo, es
adecuado para este modo.

D) Modo de trabajo 2: si el sistema esta configurado en este modo, cambiara automaticamente
el trabajo diferentemodo (estado). Por ejemplo, de lunes a sabado es el modo de trabajo.
Ejemplo: Establecer de lunes a viernes 08:00-12:00, 14:00-17:30, el sabado 08:00-12:00 como
las horas de trabajo, sabado por la tarde y domingo son de descanso. La forma de
configuracion es: En programacion, ingrese 031 0800 1200 1400 1730 # (estableciendo el
horario para el modo de trabajo 1), despuésde escuchar el tono, ingrese 032 0800 1200 1200
1200 # (estableciendo el horario para el modo de trabajo2), después de escuchar el tono,
ingrese 03407 # (estableciendoel domingo como tiempo de descanso), después de escuchar
eltono, ingrese 035 01 * 05 # (configurando de lunes a viernes en modo de trabajo 1), después
de escuchar un tono, ingrese 03606 # (el sabado estara en modo de trabajo 2)

Notas: La configuracion anterior solo es valida en el modo de trabajo automatico Dia/Noche.

5.13.3 Modo Manual Dia/Noche

Operacion desde el operador:
Descuelgue+ #20# (#20, para el SP-1201) coloca al sistema en modo dia
Descuelgue+ #21# (#21,para el SP-1201) coloca al sistema en modo noche.

5.14 Llamadas Internas - Configuraciones

5.14.1 Tiempo de timbrado para llamadas internas

Cdédigo de programacion:

080TT # Establecer el tiempo de timbrado para las llamadas internas.

Instruccion: TT = 00-99, las unidades son en segundos, 00 significa que timbra siempre.

Nota: Este tiempo debe ser mas largo que el tiempo de duracion para transferencia de llamada
y reenvio de llamadas.De lo contrario, causaria caos en el timbrado.

Configuracion predeterminada: TT = 30

5.14.2 Prioridad de llamada interna

Codigo de programacion: 240 # Para restringir llamadas internas para todos los Anx.
240N # Para restringir llamadas internas para el Anx.N

241 # Permitir llamadas internas a todos los Anx.

241N # Permitir lamadas internas al Anx.N



Instruccion: Cuando el Anx. esta restringido para llamadas internas, solo puede llamar a la
operadora.
Configuracion predeterminada: Todos los Anx. pueden hacer llamadas internas.

5.14.3 Modo de llamada para el grupo de Anx

Codigo de programacion: 0630 #

Establecer un grupo de anexos en modo conferencia

Instruccion: En este modo, cuando alguien llama al No. De Anx. del grupo, todos los Anx.
miembros del grupo timbraran simultaneamente, y cada Anx. puede hablar con el Anexo que
llam¢ si descuelga su teléfono, los otros Anxs. seguiran sonando hasta que contesten.
Codigo de programacion: 0631 # Establece el modo de llamada para todos los grupos Anxs.
en el modo de llamada comun, esto es el ajuste predeterminado.

Instruccion: En este modo, cuando alguien llama a un grupo de Anxs, todos los miembros
timbraran simultaneamente, y cuando un Anx. descuelgue hablara con el Anexo que llamo, los
otros Anxs. dejaran de timbrar.

5.14.4 Método de operacion para llamadas internas

5.14.4.1 Llamando a la Operadora

Operacién: descolgar + 0

Instruccion: Marcar “*” primero si los anexos estan en modo de marcacion directa.

5.14.4.2 Llamando a un Anx.

Operacion: descolgar + nimero de anexo

Instrucciones:

1. Es necesario marcar “*” si los anexos estdn en modo de marcacion directa.

2. La llamada interna también puede contestarse desde otro anexo, jalando la llamada
marcando #9.

5.14.4.3 Llamando a un grupo de Anexos

Operacion: descolgar + marcar el nimero de anexo del grupo de anexos.

Instruccion: Esta operacion solo es valida cuando se configura los grupos de anexos.
5.14.4 .4 Reserva de llamadas internas (Anexo ocupado)

Operacion desde un Anx.: Cuando el Anx. A llama al Anx. B, y el Anx. B esta ocupado, cuando
el Anx. A escuche un tono de ocupado, puede presionar #, escuchara un tono y ahora puede
colgar. Cuando el Anx.B se desocupe, ambos anexos sonaran simultdneamente. Y al
responder pueden hablar entre ellos.

(D La reserva no esta disponible para Anx. de grupos o al marcar nimeros equivocados.

@ Después de reservar, el Anx. A puede hacer otras llamadas. Tenga en cuenta que esta
operacion no se guarda si se produce un corte de energia.

5.15 Llamadas Externas - Configuraciones

Veremos el modo de marcacion de las llamadas externas hechas por medio de una linea fija
(6 Celular). Cuando un Anx. esta en modo de marcacion directa, al descolgar tendra tono de
una linea fija externa, ahora se puede marcar un numero telefénico directamente, pero para
hacer llamadas internas, debera marcar primero“*” (para volver al modo interno) y luego
marcar el numero de Anx. Interno deseado. Si el Anx este en modo de marcacion indirecta
(Este es el modo por defecto), para hacer llamadas internas puede hacerlas marcando
directamente el numero del anexo, pero para las llamadas externas (por lineas), debera
marcar 9 + nimero de teléfono deseado.

Gk

5.15.1 Configuracion del cédigo para las llamadas externas
Codigo de programacion: 002X#

Instruccion: El prefijo X puede ser X = 0-9,

Cuando un Anx. realiza llamadas salientes en modo de marcacién indirecta, necesitara
acceder a la linea fija marcando este cédigo.

Configuracioén por defecto:X =9



5.15.2 Orden al tomar las lineas fijas para hacer llamadas externas
Cdédigo de Programacion: 0600#

Instruccion: Configure el modo de uso de las lineas para las llamadas salientes (al marcar el
cédigo o prefijo 9) en el ciclo de trabajo normal, usted tomara la linea del puerto mayor al
menor. Del 8 al 1.

Codigo de Programacion: 0601#

Instruccién: Configure el modo de uso de las lineas para las llamadas salientes (marcando el
cédigo saliente 9) en ciclo de trabajo promedio, aqui las lineas se tomaran desde el puerto
menor al mayor. Del 1 al 8.

Configuracion por defecto: Ciclo de trabajo del 8 al 1.

5.15.3 Configuracién de los grupos de lineas

Configuracion de las lineas fijas externas (o niumeros teleféonicos) que estaran en este
grupo de lineas

Codigo de Programacion:

95SM#. Configure las lineas fijas que estaran en el grupo S

Instruccion: S es el numero del grupo, del 01-32. M es el niumero del puerto de la linea fija
externa a ser asignada, los puertos son desde el 1-8.

Ejemplo: Asignar todas las lineas al grupo de lineas No. 01, en el grupo No.2 asigne solo las
lineas del 1-4.

Modo de configuracién: En modo de programacion, ingrese 95 01 1*8 #, después de escuchar
un tono, ingrese 95 02 1 * 4 # y cuelgue.

Cdédigo de Programacion:

95S# Borra las lineas asignadas a el grupo de lineas S.

9500# Borra las lineas de todos los grupos. (Aqui todas las lineas estaran en el grupo por
defecto 00)

Notas: Para empezar estos cambios es bueno borrar las lineas asignadas, por favor ingrese
en programacion e ingrese el cédigo 9500# y luego en empiece a asignar lineas.

5.15.4 Dar acceso a los Anexos a las lineas fijas externas

5.15.4.1 Acceso a las lineas para los Anxs. en modo Dia

Codigo de Programacion:

300# Permite el acceso de todos los Anx a todas las lineas en el modo dia
300S# Permite el acceso a todos los Anx al grupo de lineas S, en modo dia
300SN# Permite acceso al Anx N a las lineas del grupo S en el modo dia

301# Prohibe el accesos de todos los Anx a las lineas en el modo dia

301N# Prohibe el acceso al Anx N de todas las lineas en el modo dia
5.15.4.2 Acceso a las lineas por los Anx. en modo Noche

Codigo de Programacion:

310# Permite el acceso de todos los Anx a todas las lineas en el modo Noche
310S# Permite el acceso a todos los Anx al grupo de lineas S, en modo Noche
310SN#Permite acceso al Anx N a las lineas del grupo de lineas S en el modo Noche
311# Prohibe el accesos de todos los Anx a las lineas en el modo Noche
311N# Prohibe el acceso al Anx N de todas las lineas en el modo Noche
Instrucciones:



S es el numero del grupo de lineas, S = 00-32, cuando S = 00 significa que los Anxs puede
acceder a todas las lineas, N es el numero de puerto de Anxs, N=01 al 32.

Configuracion por defecto: Todos los Anxs. pueden accesar a todas las lineas en el modo
Dia y en el modo Noche.

5.15.5 Configuraciéon del Nivel de Llamadas Salientes

5.15.5.1 Instrucciones para el nivel de llamada saliente

Este sistema puede restringir el nUmero que se marca en una llamada saliente, observandose
el prefijo que marcan, o solo permitir las llamada salientes que comience con algun prefijo.
Hay 10 niveles, del 0 a 9.

L = 0 La llamada saliente solo se puede realizar si los primeros digitos coinciden con los de la
lista de prefijos especiales E.

L = 1 Llamadas salientes sin restriccion.

L = 2 Las llamadas salientes estan restringidas para los numeros que empiecen con los
prefijos listados en la lista de prefijos A, en la configuracion inicial, la marcacion directa
internacional (IDD) esta restringida (prefijo 00).

L = 3 Las llamadas salientes estan restringidas para los nimeros que empiecen con los
prefijos listados en la lista de prefijos B, en la configuracion inicial, la marcacion directa
nacional (DDD) el Internacional (IDD) estan restringidas (prefijo 0).

L = 4 Las llamadas salientes estan restringidas si empiezan con los prefijos listados en las
listas Ay C. (Restringir Inter/Nac/Celulares en prog. discar 963010# 963028# 963039#).

L = 5 Las llamadas salientes estan restringidas si empiezan con los prefijos listados en las
listas A y D. (Restringir solo Inter. y Celulares en prog. discar 964018# y 964029).

L = 6 Las llamadas salientes estan restringidas si empiezan con los prefijos listados en las
Listas By C.

L =7 Las llamadas salientes estan restringidas si empiezan con los prefijos listados en las
listas By D.

L = 8 Las llamadas salientes estan restringidas si el prefijo aparece en las listas C y D.

L =9 Las llamadas salientes estan totalmente restringidas, solo podra hacer llamadas internas
Instruccion:

Cada nivel esta relacionado con algun elemento listado en las listas de prefijos de la A-D, y el
prefijo puede alcanzar un nimero de hasta 8 digitos (De 1-8 digitos esta bien) son hasta 16
prefijos, la lista A se usa para restringir IDD (Internacionales), la lista B se usa para restringir
DDD (Nacionales e Intern.), la lista C se usa para restringir nUmeros discados en lineas
directas, la lista D se utiliza para restringir nUmero con prefijo IP.

5.15.5.2 Configuracion del prefijo de restriccion para las lista de la A-D

Codigo de programacion:

96 X QQ abcd #

Establecer el nimero de prefijo abcd para el grupo No.QQ de la lista X

Instruccion:

1. X es el niumero de lista, 1 parala A, 2 parala B, 3 parala Cy 4 paralaD.

2. QQ es la numeracion de los prefijos de la lista.(01-16)

3. abcd es el prefijo, no hay restriccion de digitos, puede ser de1-8 digitos, termine con #.
Cada digito puede ser del 0-9 0 “*” (* es el comodin, puede reemplaza a cualquier nUmero)
Configuracion predeterminada: El primer prefijo en la lista A es 00, el primer prefijo en la
lista B es 0 y sin configuracién predefinida para las listas C y D.



5.15.5.3 Configuracion de lista de prefijos especiales (Lista E)

Codigo de programacion:

96 5 QQ abcd #

Establezca los prefijos especiales abcd, numerados por QQ. QQ es la numeracion de los
prefijos (01-16), abcd son los prefijos especiales. Estos es para los anexos que no tienen
salida a la calle pero podran marcar ciertos numeros especiales. (Recuerden primero
colocarlos en el nivel 0. En modo de prog. marcar 3200N #).

Configuracion recomendada: El primer prefijo especial importante es 105, el segundo prefijo
es el 116. En prog. marque 96501105# y 96502116%#.

P5.15.5.4 Borrar prefijos

Cddigo de programacioén: 9600 #

Instruccion: Borra todos los prefijos de restriccion y todos los prefijos especiales en todas las
listas.

Codigo de programacion: 96X #

Instruccion: Borrar todos los prefijos de restriccion en la lista X (X = 1-4 borrar el item
correspondiente a los prefijos A-D, cuando X = 5, borra el prefijos especiales).

Caddigo de programacion: 96XQQ #

Instruccion: Borrar el prefijo QQ del grupo de elementos en el elemento X (X = 1-4, borrar el
elemento correspondiente al prefijo A-D, cuando X = 5, borra prefijos especiales).

Notas: El codigo 961 #, borrar la restriccion del prefijo (00) para IDD en el elemento A

5.15.5.5 Configuracion de acceso a numeros especiales (Lista E) de salida niveles
del 2-8

Cdédigo de programacion:

0680 # El acceso a numeros especiales esta disponible para llamadas salientes del nivel 2-8,
esto es el ajuste predeterminado

0681 # El acceso a numeros especiales esta prohibido para llamadas salientes del nivel 2-8

5.15.5.6 Configuracion del nivel de restriccion predeterminada
El nivel de restriccion de llamadas salientes para todos los anexos en el modo dia es el nivel
1, en modo nocturno es el nivel 1 también, esto quiere decir que no hay ninguna restriccion.

5.15.5.6.1 Configuracion del nivel de restriccion en las llamadas salientes en Modo
Dia

Cdédigo de programacion:

320L# El nivel de restriccion de llamadas saliente es establecido en L para el modo dia de
todos los anexos.

320LN # El nivel de restriccion de llamadas salientes es establecido en L en modo dia para el
anexo N.

Instruccion: N es el numero de puerto, N = 01-32; L es el nivel de restriccion de las llamadas
salientes, L = 0-9.

5.15.5.6.2 Configuracion del nivel de restriccion en las llamadas salientes en Modo
Nocturno

Codigo de programacion:

321L # El nivel de restriccion de llamadas salientes establecido en L en modo nocturno para
todos los anexos.

321LN # El nivel de restriccion de las llamadas salientes establecido en L en modo nocturno
para el anexo N.

5.15.6 Configuracién del control de la duracion de las llamadas salientes



Codigo de programacion:

33TT # Aqui se establecer el control de la duracion de la llamada para todo Anx., este es TT.
Donde TT = 00-99(la unidad es minuto).Cuando TT = 00, no hay control.

33TTN # Aqui se establece el control de duracion de llamada para el Anx. N en TT minutos.
Instruccion: TT es el tiempo de control de duracién de la llamada, recuerde que TT = 00-99 (la
unidad es minuto),

Ejemplo: Establecer el control de duracion de la llamada del Anx.602 en 8 minutos, la duracion
de las llamada de los demas Anexos es ilimitada. En modo de programacion, ingrese 33 00 #,
después de escuchar un tono, ingrese 33 08 02#.

5.15.7 Método de operacion de las llamadas salientes

5.15.7.1 Marcacion directa de llamadas salientes

Cuando el Anx. esta en modo de marcacion directa, puede marcar el nimero de teléfono de
manera directa.

5.15.7.2 Llamada saliente marcando primero el cddigo saliente (Por defecto)
Operacién Anx.: Descuelgue + codigo saliente + nimero externo

Instruccion: el cédigo saliente predeterminado es 9, si los anexos estan en modo de marcacion
indirecta.

5.15.7.3 Llamada saliente seleccionando cierta linea fija (6 Celular si tienen)
Operacién Anx: Descuelgue + #1 M

Instruccion: M es el numero de puerto de la linea (M = 1-8). Cuando la linea M esta ocupada,
escuchara tono de ocupado.

Notas: Cuando los Anx estan en modo de marcacion directa, necesita marcar * primero para
elegir la linea por donde desean salir.

5.15.7.4 Reservando una linea (Cuando esta o estas estén ocupadas)

Operacion del Anx: En el proceso de acceder a una linea (6 troncal), si la linea esta
ocupada (Alguien esta usandola), el usuario al escuchar el tono de ocupado puede marcar #
escuchara una confirmacion, y debe colgar. Cuando el sistema encuentre la linea libre, el
sistema llamara al anexo(hasta por10 segundos) y cuando descuelgue este accedera a esta
linea directamente.

5.16 Llamadas Entrantes

Este sistema admite cuatro modos de trabajo para recibir llamadas de lineas entrantes:
-Modo de trabajo con la Operadora: Cuando llega una llamada entrante externa, el sistema
timbrara al anexo de la operadora.

-Modo de trabajo con Operadora Automatica: Cuando llega una llamada entrante y el sistema
esta en modo DISA (Acceso directo al sistema interno), la persona que llama escuchara un
mensaje de bienvenida OGM pre grabado, ahi la persona que llama puede marcar el nUmero
de Anx. o marcar el codigo “0” para llamar a la operadora. Al terminar el mensaje si no disca
nada timbra el anexo de la operadora.

-Modo Call Center: Es un uso especial del modo de trabajo, también llamado Call Center.
Cuando llega una llamada entrante, el sistema envia la llamada al grupo de anexos del Call
Center.

-Modo CRBT (Modo de Respuesta Rapida) del sistema: Cuando llega una llamada entrante,en
este modo contestara la Operadora Automatica y mientras la persona que llama escucha el
mensaje OGM, el sistema hara que timbre la operadora o los anexos del grupo, si alguien
contesta se detiene el mensaje y la persona que llama sera atendida de manera inmediata.
5.16.1 Establecer el modo de trabajo para las llamadas entrantes

5.16.1.1 Establecer el modo de trabajo de Operadora
Codigo de programacion:



620 # Establecer el modo de trabajo de Operadora para todas las lineas.

620M # Establece el modo de trabajo de Operadora para la linea No.M

5.16.1.2 Establecer el modo de trabajo en Operadora-Automatica

Codigo de programacion:

621 # Establezca el modo de trabajo en Operadora-Automatica para todas las lineas fijas.
621M # Establece el modo de trabajo en Operadora-Automatica para la linea No.M
5.16.1.3 Establecer en el sistema el modo CRBT

Codigo de programacion:

622 # Establece el modo CRBT para todas las lineas fijas.

622M # Establece el modo CRBT para la linea No. M

5.16.1.4 Establecer modo Call Center 6 centro de llamadas

Cdédigo de programacion:

623 # Establezca el modo Call Center para todas las lineas fijas.

623M # Establezca el modo Call Center para la linea No. M

5.16.2 Configuracién de timbrado retrasado para las llamadas entrantes

Codigo de programacion:

61X # Timbrado retrasado para las llamadas entrantes

Instruccion: X = 0-3, configuracion predeterminada X = 1

Cuando el sistema esta en modo de trabajo de Operadora, si X = 0,1, el Anx. de la operadora
sonara cuando la persona que llama escuche el primer tono de llamada, si X = 2, retrasara un
timbrado, es decir, el anexo de la operadora timbra cuando la persona que llama escuche el
segundo tono de llamada. Cuando el sistema esta en modo de trabajo de Operadora-
Automatica (incluido CRBT), si X = 0,La operadora automatica funcionara cuando la persona
que llama escuche el primer tono de llamada, si X = 1, la operadora automatica funcionara
cuando reciba el identificador de llamada (CLI) y escuche el primer tono de llamada.

Este cddigo afectara la funcidén CLI y la respuesta efectiva, se requiere precaucion.

5.16.3 Configuracion relevante para el modo de trabajo de Operadora

5.16.3.1 Configuracion del timbrado en Modo Operadora en Modo Dia

Codigo de programacion:

7100 # Timbrando de llamadas entrantes en la Operadora (6 Operadoras) en el Modo Dia
71G # Establecer timbrado de las llamadas entrantes en el Grupo de Anxs. G en modo Dia
71GM # Establecer el timbrado de la linea M en el grupo de Anxs. G en Modo Dia

7000 # Quitar todos los timbrados de llamadas entrante en el modo Dia

70M # Quitar todos los timbrados de llamadas entrantes de la linea M en el modo Dia
Configuracién predeterminada: Todas las llamadas entrantes en modo dia, timbrara en la
operadora. Eso es G =00

Instruccion: G = 01-32, M = 1-8.

5.16.3.2 Configuracion de timbrado en Modo Operadora en Modo Noche

Codigo de programacion:

7300 # Establecer que todas las operadoras timbren cuando se reciban llamadas entrantes en
Modo Noche.

73G # Configurar que todas las llamadas entrantes timbren en el Grupo de Anx G en Modo
Noche.

73GM # Establecer el timbrado de las llamadas entrantes de la linea M en el Grupo G en
Modo Noche.

7200 # Anular el timbrado en los anexos de las llamadas externas en modo nocturno

72M # Anular el timbrado de la linea M en todos los anexos Modo Noche.

5.16.3.3 Configuraciones del timbrado en el modo Operador

En el modo Operadora, si el nUmero de anexos que timbran es superior a uno, se configura un
grupo de timbrado y hay cuatro modos de timbrado:



Timbrado simultaneo, Round Robin1 (Timbra en un Anx. y luego suena el préximo Anx). El
Round Robin2 (Timbra un Anx. y al mismo tiempo timbra el préximo Anx.) y timbrado en Cola
(Timbra cualquier anexo libre).

Codigo de programacion:

630 # Establecer el timbrado simultaneo en el modo operadora, esta es la configuracion
predeterminada.

631 # Establecer el modo de timbrado en Round Robin 1 para las operadoras,

632 # Establecer el modo de timbrado en Round Robin 2 para las operadoras,

633 # Establece el modo de timbrado en Cola para las operadoras.

5.16.3.4 Configuracion del tiempo de conmutacion del Round Robin

Cdédigo de programacion:

634TT # Establecer el tiempo de conmutacién del timbrado en modo operador

Instruccion: TT = 01-99, la unidad es segundos, configuracion predeterminada TT = 10s
Notas: Sugerimos que el tiempo para el timbrado Round Robin sea un multiplo integral del
timbrado de la llamada entrante (normalmente el ciclo de tiempo de llamada entrante es 5s, es
decir 1s encendido, 4s apagado). Y el tiempo del timbrado del Round Robin no debe ser
demasiado largo, se prefiere el timbrado 1-3 (como 5/10/15).

5.16.3.5 Proceso de Aviso al Anexo ocupado en Modo Operadora

Codigo de programacion:

6350 # El sistema no envia un tono de aviso cuando el Anx esta ocupado, esta es la
configuracion predeterminada.

6351 # El sistema envia un tono de aviso al Anx cuando este esta ocupado.

Si timbra en un grupo de Anxs, y todos estén ocupados, el aviso no es valido.

Cdédigo de programacion: 636 #

Instruccion: Cuando todos los Anx que timbran estan ocupados, la persona que llama,
escuchara el tono de timbrado mientras espera.

Codigo de programacion: 636G #

Instruccion: Cuando todos los Anx del grupo G estan ocupados, apenas un Anx del grupo se
desocupe este timbrara. Grupo G (01-32). Cuando G = 00, significa que timbra el operador.

5.16.4 Configuracion del Modo Call Center

Codigo de programacion:

640G# Asignar al grupo de Anxs G como Call Center recepcionista en el modo Dia

641G# Asignar al grupo de Anxs G como Call Center recepcionista en el modo Noche
Instruccién: G es el numero del grupo de Anxs del 01-32, en este modo cuando entra una
llamada el Anx libre timbrara individualmente en este grupo.

5.16.5 Configuracion de la Operadora-Automatica

En el modo de trabajo de Operadora Automatica y CRBT, se puede incluir el aviso de alarma
despertador, pero este utilizara una seccion del OGM de la Operadora Automatica. Este
sistema esta integrado para el operador automatico de 1 canal (6 de 2 canales, opcional), el
usuario puede grabar los mensajes en 60s con hasta 6 secciones, el uso primario de las
primeras 4 secciones son para el mensaje de bienvenida (ademas del de Ocupado/No
Contesta) OGM, el quinto es el mensaje de aviso de alarma, el sexto se usa como mensaje de
aviso de transferencia entre lineas CO.

5.16.5.1 Habilitar / Deshabilitar la Operadora Automatica

Codigo de programacion:

109 # Habilitar Operadora Automatica

109V # Habilita la Operadora Automatica del canal V (V =1, 2)

Configuracion predeterminada: Todos los canales estan habilitados.

Ejemplo: Deshabilite el operador automatico del segundo canal, pero habilite el primero; En
estado de programacion, ingrese 109 1 #



5.16.5.2 Configuracion de la Operadora Automatica en modo Dia/Noche

Codigo de programacion:

6510 # La Operador Automatica estara habilitada tanto en modo Dia como Noche, esta es la
configuracion predeterminada

6511 # La Operadora Automatica estara habilitada en modo Dia, pero deshabilitada en modo
Noche.

6512 # La Operadora Automatica estara habilitada en modo Noche, pero deshabilitado en
modo Dia.

Si el modo operadora automatica no esta habilitado, entonces no es necesario usar los
cédigos anteriores.

5.16.5.3 Operadora/Operadora Automatica

Cuando llega una llamada externa desde una linea CO, la persona que llama escucha el
mensaje de bienvenida OGM, y si marca 0 hablara con el operador 1, si hay dos canales y
otro cliente llama en ese instante, escuchara el segundo OGM y si marca 0 se desviara la
llamada al operador 2.

Codigo de programacion:

108 # Todos los canales de la operadora automatica desviaran las llamadas a los operadores
correspondientes, esta es la configuracion predeterminada.

Instruccion: Cuando entra una llamada externa, no importa qué canal OGM sea, la persona
que llame, después de marcar 0, hara timbrar en secuencia los operadores libres(No. de
operador 1-4).

Cdédigo de programacién: 108VK # . V es el Canal OGM que corresponda al operador K.
Instruccion: Canal V, V = 1-2, Operador K, K = 1-4 es el que timbran cuando llega una llamada
externa entrante. Cuando la persona que llama marca 0, después de escuchar el canal OGM
V, el sistema hara timbrar solo al operador K.

5.16.5.4 Acceso de las lineas fijas a la Operadora automatica

Codigo de programacion:

602 # Establecer que toda las lineas puedan acceder a la operadora automatica, esta es la
configuracion predeterminada.

602VM # Establecer que la linea M pueda acceder a la operadora automatica del canal V
603 # Prohibir que todas las lineas fijas accedan a la operadora automatica.

603VM # Prohibir que la linea M acceda al canal V de la operadora automatica.

5.16.5.5 Configuracion de las secciones para el mensaje de bienvenida OGM
Cdédigo de programacion:

650X # Configurar seccion X para el mensaje de bienvenida OGM

Instruccion:

» X = 1-4, la configuracién predeterminada es 3, el sistema reproducira mensajes diferentes
cuando una llamada externa ingrese en el modo operadora automatica:

» Cuando X =1, es un modo de una seccion, el sistema solo reproduce una seccion de los
mensajes de bienvenida para cliente.

» Cuando X = 2, es el modo de dos secciones, el sistema reproducira un mensaje de
bienvenida con dos secciones (uno para el modo Dia yotro para el modo Noche) dependiendo
de la hora que llamen.

» Cuando X = 3, es el modo de tres secciones, el sistema reproducira un mensaje de saludo
de tres secciones(la primera seccion seria "Gracias por llamar a nuestra empresa, si desea
marque el numero del anexo deseado o marque 0 para hablar con la operadora ", la segunda
seccion diria " Lo siento, el anexo que marco esta ocupado, marque 0 para hablar con el
operador ", la tercera seccion seria "Lo sentimos, el anexo que marcé no responde, marque 0
para hablar con la operadora")

» Cuando X = 4, es el modo de cuatro secciones, el primer modo es igual al modo de 3
secciones, la cuarta seccién se usa en el modo nocturno.



5.16.5.6 Configuracién de duracion de la grabacién de los mensajes OGM

En la configuracién predeterminada, el sistema esta usando un operador automatico de 1
canal, el tiempo de grabacion es de 60 segundos, se puede dividir en 6 secciones. El tiempo
de grabacion predeterminado para cada seccion es: 20s,20s,20s,0s,0s,0s

Nota: El tiempo es la duracion maxima del IC para el OGM, el codigo de reseteo 0000 #, no
cambia esta configuracion.

Codigo de programacion:

1000 # Inicializa los tiempos de duracién de la grabacion a la configuraciéon predeterminada
100T # Establece el tiempo de grabacion para cada seccién de todos los operadores
automaticos.

10VT # Establezca el tiempo de grabacion para cada seccion del operador automatico del
canal No.V.

Instruccion: T es la duracion del tiempo de grabacion, la unidad es segundos del, 00-99, 00
significa que esta seccién no se usa.

5.16.5.7 Grabacion OGM

Hay tres formas de grabar los mensajes de bienvenida OGM:

A través del software sepueden grabarlos mensajes, consulte los detalles en el manual
"Instrucciones de software de administracion via PC"

Prepare bien los archivos de mensajes y reproduzcalo en un reproductor de musica, conecte
este reproductor en el puerto MUSIC del sistema, descargue el mensaje a través del anexo de
programacion.A través de los anexos de programacion siga los siguientes pasos.

A- Grabacion OGM por un anexo de programacion

Cdédigo de programacioén: 110K # Grabar la seccion K de los mensajes

Instruccion: Grabe la seccion K del mensaje de bienvenida.

Cdédigo de programacion: 11VK # Grabar la seccion K del mensaje para el canal V del modo
Operadora Automatica.

» Comience a grabar después de ingresar el codigo de programacion y empiece a hablar al
escuchar untono, la grabacion terminara después de escucha otro tono 6 colgar.

» Preste atencién al efecto de grabacion cuando grabe multiples canales simultdneamente. Si
causa mucho ruido o el volumen es bajo, grabe los uno por uno.

» Si el mensaje es mas corto que el tiempo de grabacién, después de finalizar la grabacion,
cuelgue el auricular.

B- Descarga el archivo del mensaje desde el reproductor de musica

Primero prepare bien el archivo del mensaje de voz, conecte el reproductor de musica con el
puerto MUSIC del sistema, encienda el reproductor para reproducir el mensaje de voz, en
estado de programacion, ingrese 11VK9 #, después de escuchar el tono, el mensaje de voz se
debera reproducir para ser descargado.

Notas: 1.V = 1-2,

5.16.6 Configuracion del modo de trabajo de la Operadora Automatica

5.16.6.1 Proceso cuando el Operador Automatico esta ocupado

Cédigo de Programacion:

6520 # Estado de espera, cuando el Operador Automatico esta ocupado el que llama entrara
en modo de espera, esta es la configuracion predeterminada.

6521 # Transferencia a la operadora cuando el operador automatico esta ocupado.
Instruccion: Si ingresan multiples llamadas entrantes en el mismo instante, recuerde que la
operadora automatica recibe un maximo de 2 llamadas en simultaneo (Requiere IC adicional),
es decir que tiene un maximo de dos canales, la tercera persona que llama tendra que estar
en estado de espera (escuchara el tono de llamada) advirtiendo que el operador automatico
esta ocupado. Con la configuracion anterior, el sistema puede transferir la lamada en espera
al anexo de la operadora para evitar perder cualquier llamada.



5.16.6.2 Proceso cuando el que llama no marca nada

Codigo de Programacion: 654TT#

Instruccion: TT es el tiempo de espera de la marcacién, TT = 00-99, la unidad es segundos,
la configuracion predeterminada es 5s, después de que el mensaje OGM se termine, este es
el tiempo que el sistema espera para que el que llame marque.

Codigo de Programacion:

6540 # En modo de operador automatico, si la persona que llama no marca dentro del tiempo
de espera, la llamada sera desconectada, esta es la configuracion predeterminada.

6541 # En modo de operador automatico, si la persona que llama no marca dentro del tiempo
de espera, la llamada es transferida al Anx. de la operadora.

5.16.6.3 Proceso al recibir un numero errado

Codigo de Programacion:

6550 # Aviso de numero errado del sistema, cuando el que llama digita un numero que no
existe y el sistema espera la remarcacion. Esta es la configuraciéon predeterminada.
Instruccion: En modo de Operadora Automatica, si la persona que llama marca un ndmero
incorrecto, el sistema envia un tono continuo y la persona que llama puede marcar otro
namero.

Codigo de programacion:

6551 # No se hace el proceso, cuando se produce una marcacion incorrecta

Instruccion: En modo de operador automatico, si la persona que llama marca un niumero
incorrecto, el sistema lo procesara como si no marcara nada.

5.16.6.4 Proceso cuando el Anexo discado esta ocupado

Codigo de Programacion:

6522# Sin tono de aviso cuando el anexos discado esta ocupado.

6523# El Sistema enviara un tono especial cuando el anexo discado esta ocupado, es asi por
defecto.

Instruccién: Cuando el anexo discado esta ocupado el que llama escuchara un tono triple.
Codigo de Programacion:

656 TT# Configure el tiempo de procesamiento en espera cuando el anexo discado esta
ocupado, valor por defecto es 00.

Instruccion:

TT = 00-99, las unidades estan en segundos. En modo de trabajo de operador automatico,
cuando el anexo marcado esta ocupado, aqui se configura la duracién de la espera. Durante
este tiempo, la persona que llama escuchara musica en espera, cuando el anexo marcado
esté libre, el sistema volvera a llamar.

5.16.6.5 Configuracion del tiempo de llamada

Cdédigo de programacion: 081TT #

Instruccién: TT = 00-99, la unidad es segundos. En modo de trabajo del operador automatico,
cuando la persona que llama marca el anexo, el tiempo maximo de llamada si nadie contesta.
Durante este tiempo, la persona que llama escuchar musica en espera.

5.16.6.6 Proceso cuando el Anexo no Contesta

En el modo de trabajo de operadora automatica, cuando se marca un anexo y nadie responde
dentro del tiempo de timbrado establecido. En primer lugar, el anexo dejara de sonar y el
sistema tendra dos modos de procesar la llamada:

4 Cuando la operadora automatica esté en el modo de tres o cuatro secciones, el sistema
enviara la tercera seccion del mensaje a la persona que llama, y la persona que llama puede
continuar marcando.

4 Cuando la operadora automatica esté en modo de una o dos secciones, el sistema procesa
segun estos dos modos:

Codigo de programacion:

6570 # Libera la llamada ya que nadie contesta.

6571 # Se procesa segun el modo de trabajo de Operadora, si el anexo no responde.



5.16.7 Sistema CRBT configuracion relevante

Modo CRBT (Respuesta rapida) del sistema: Cuando se recibe una llamada externa de una de
las lineas, en modo de operador automatico, la persona que llama escucha el mensaje de
bienvenida OGM, en ese mismo momento el sistema hace timbrar el anexo de la operadora 6
anexos que reciben las llamadas. Esta funcion es buena para dar a los que llaman un mensaje
publicitario antes de que un operador los atienda.

Notas del modo CRBT:

[ El operador automatico debe estar configurado y habilitado si usa el modo CRBT.

[1 El parametro del modo Operadora correspondiente (incluyendo los anexos que timbran) ¢ la
configuracion del modo Call Center deben estar hechos para usar el Modo CRBT.

[0 El mensaje que recibe el que llama es el que se grabd en la primera seccion. Para el Modo
CRBT, se recomienda usar una sola seccion OGM.

[0 En modo CRBT, después de reproducir el mensaje, el sistema reproducira automaticamente
la musica en espera.

5.16.7.1 Modo de proceso del CRBT

Codigo de programacion: 6530 #

Instruccion: la persona que llama escucha el CRBT, mientras tanto, el anexo de la
operadora(s) comenzaran a timbrar.

Codigo de programacion: 6531 #

Instruccion: Al principio la persona que llama escucha CRBT y el anexo de la operadora no
timbra y el que llama puede marcar a un anexo interno, si no, el sistema hara timbrar el anexo
6 los anexos operadores.

Codigo de programacion: 653TT #

Establezca el tiempo de marcacion permitido en el modo CRBT.

Instruccion: TT = 01-99, configuracion predeterminada TT = 05, es decir 5 seg.

5.16.7.2 Modo de timbrado del CRBT (Contestacion rapida)

Codigo de programacion: 6532 #

Instruccion: En modo CRBT, el sistema procesa segun el modo de trabajo de operadora
cuando timbra un anexo interno, esta es la configuracion predeterminada.

Cdédigo de programacion: 6533 #

Instruccion: En modo CRBT, el sistema procesa segun el modo Call center 6 centro de
llamadas cuando timbra un anexo interno.

5.17 Discado Rapido de un digito

El discado rapido, también llamadamarcacion rapida a departamentos (FDN), es un modo para
marcar a un anexo (o grupo Anxs). Por ejemplo, en el modo operador automatico, la persona
que llama simplemente marca un digito para llamar a cierto anexo.

5.17.1 Habilitar/Deshabilitar Discado Rapido

Codigo de programacion: 0501 #

Instruccion: habilite la funcion de discado rapido, sin importar que sea desde una linea externa
0 una marcacion interna, la persona que llama puede marcar solo un digito (0-9), y el sistema
Llamara al anexo correspondiente o al grupo de Anx. deseado.

Codigo de programacion: 0502 #

Instruccion: habilite la funcién de marcacion rapida, solo para marcacién externa en modo
operadora automatica, la persona que llama solo puede marcar un digito (0-9), el sistema
llamara al Anx. correspondiente o grupo de Anxs.

Codigo de programacion: 0500 #

Desactiva la funcion de marcacion rapida, esta es la configuracion predeterminada.

5.17.2 Establecer numero de marcacioén rapida

Cddigo de programacion: 052UN #

Instruccion: Establecer el digito U correspondiente al nimero de puerto N (N = 01-32), U = 0-9
Cddigo de programacion: 053UG #

Instruccion: Establecer el digito U correspondiente al nimero de grupo de Anx G, G = 01-32



5.17.3 Borrar los numeros de marcacion rapida

Cddigo de programacion: 052 #

Borra todos los nimeros de Anxs. de la marcacion rapida. Esta es la configuraciéon
predeterminada.

5.18 Captura de Llamada

5.18.1 Instruccion del nivel de Captura de llamada

L = 1, Solo captura las llamadas que estan en espera

L = 2, Solo captura llamadas de anexos internos

L = 3, Captura de llamada que viene de las linea externas C.O.

L = 4, No disponible actualmente

L = 5, Seleccion general de llamadas. La configuracion predeterminada es, L = 5

5.18.2 Configuracion del nivel de captura de llamadas

Cddigo de programacion:

34L # Establecer el nivel de captura de llamadas L para todos los Anxs, configuracion
predeterminada L =5

34LN # Establece el nivel de captura de llamadas L para el Anx. N.

5.18.3 Operacion de captura de llamadas

5.18.3.1 Captura de llamadas para llamada interna.

Operacién Anx.: Descuelgue + # 3 + Numero de Anx. que timbra.

Instruccion: Cualquier anexo que este timbrando puede capturar la llamada que timbra en otro
anexo (ambas externas o internas)

5.18.3.2 Captura General de llamadas

Operacién Anx.: Descolgar + # 9

Instrucciones: cualquier anexo que no timbra puede capturar todas las llamadas.

5.19 Transferencia de Llamadas
5.19.1 Configuracion de parametros de transferencia de llamadas

5.19.1.1 Configuracion del tiempo de flash

Codigo de programacion: 150TT #

Instruccion: TT = 01-20, la unidad es 0.1s, configuracion predeterminada TT = 10
5.19.1.2 Establecer el tiempo de retraso de la transferencia de

llamadas salientes

Codigo de programacion: 151TT #

Instruccion: TT = 01-99, la unidad es segundos. Configuraciéon predeterminada TT = 05. Por
ejemplo, La operadora hace una llamada a un numero externo, luego desvia la llamada a otro
Anx. Si después de discar el numero telefonico, inmediatamente presiona el boton de
transferencia 6 Flash. Puede que el sistema identifique la operacion como terminada,
causando una falla en la transferencia de la llamada. Por ello es recomendable que la
operadora espere un instante(TTseg) después de marcar el numero telefénico para presionar
el botén de Flash para asegurarse que la operacion se haga de manera correcta.

5.19.1.3 Establecer el tiempo de llamada para la transferencia de
llamada

Codigo de programacion: 082TT

Instruccion: TT = 01-99, la unidad es segundos, esta vez es el tiempo de timbrado en una
llamada transferida.

5.19.1.4 Proceso cuando no hay respuesta en una transferencia de

llamadas
Cadigo de programacion:



1530 # No se devuelve la llamada transferida si nadie responde, esta es la configuracion
predeterminada
1531 # Se devuelve la llamada si la llamada transferida no es contestada.

5.19.1.5 Transferencia de llamadas internas

Codigo de programacion:

1540 # Deshabilitar transferencia de llamadas internas

1541 # Habilitar transferencia de llamadas internas, esta es la configuracion predeterminada
5.19.1.6 Sin configuracion de tiempo de retardo de marcado para
transferencia de llamadas

Caodigo de programacion:

155TT #lnstruccion: TT = 00-99, la unidad es la segundos. Cuando el anexo realiza la
transferencia de llamadas, después de hacer el flash, el tiempo que el sistema espera para
que el anexo marque, durante este tiempo, escuchara tono interno y si no marcan dentro de
este tiempo, el sistema se comporta segun el modo que se configure:

Codigo de programacion:

1550 #Instruccion: El anexo que ejecuta la transferencia escuchara tono de ocupado, la
persona que espera, escuchara la musica en espera, el anexo puede presionar Flash para
recuperar la llamada nuevamente.

Codigo de programacion:

1551 #Instruccion: El anexo que ejecuta la transferencia recupera automaticamente la llamada
anterior, esta es la configuracion predeterminada.

5.19.1.7 Proceso de marcado incorrecto al transferencia una llamada

Codigo de programacion:

1560 #lInstruccion: el sistema envia tres pitidos continuos y espera la remarcacion

Codigo de programacion:

1561 # Instruccién: El anexo que hace la transferencia no puede volver a marcar, solo
escucha un tono continuo.

Codigo de programacion:

156TT # Instruccion: TT = 01-99, la unidad es segundos, cuando el anexo que hace la
transferencia realiza una marcacion incorrecta 6 el anexo marcado esta ocupado, este es el
tiempo para que el sistema envie tono interno nuevamente.

5.19.1.8 Recuperar la llamada durante el proceso de transferencia de

llamadas

Cdédigo de programacion:

1570 # La llamada transferida se puede recuperar mediante la operacion de Flash (Transfer),
esta es la configuracién predeterminada.

1571 # La llamada transferida no se puede recuperar.

Instruccion: Después de transferir la llamada a otro anexo, si el anexo que esta tranfiriendo
esta escuchando el timbrado pero no ha colgado, puede presionar el botén de Flash para
recuperar la llamada, en este momento el otro anexo dejara de sonar.

5.19.1.9 Habilitar / deshabilitar la transferencia de llamadas

Codigo de programacion:

210 # Deshabilitar la transferencia de llamadas para todos los anexos

210N # Deshabilitar transferencia de llamadas para el Anx.N

211 # Habilitar transferencia de llamadas para todos los anexos, esta es la configuracion
predeterminada

211N # Habilitar transferencia de llamadas para el Anx.N.

5.19.2 Operacién de transferencia de llamadas

5.19.2.1 Transferencia de llamadas para llamadas externas / internas

Operacion del Anx.:

Transferencia de llamadas para llamadas externas: Presionar Flash (Transfer) + No. de Anx.



Transferencia de llamadas para llamadas internas: Presionar Flash + No. de Anx.

5.19.2.2 Transferencia de llamadas salientes (Funcion Jefe/Secretaria)

Operacion del Anx.:

Presionar Flash (Transfer) + Numero Anx.

Instruccion: El Anx 601 realiza una llamada saliente y luego transfiere la llamada al Anx 608.
La operacion es asi: Durante la conversacion con la linea externa, el Anx. 601 debe avisar y
presionar el botdn de Flash, escuchara tono interno y debe marcar el 608 dentro de una
duracién de10 segundos, ahora el Anx.601 puede colgar después de escuchar el tono de
llamada (El Anx. 608 timbrara)

En ese momento si el Anx.608 descuelga puede hablar con persona en la linea externa.
Recuerde que si el Anx. 608 no quiere tomar la llamada al colgar la llamada regresara al
anexo 601.

5.20 Parametros de los Desvios
5.20.1 Configuracién de parametros de desvio de llamadas
5.20.1.1 Configuracion del tiempo de desvio de llamadas (Sin

respuesta)

Cédigo de programacion:

083TT #lInstruccién: TT = 01-99, la unidad es la segundos, configuracién predeterminada TT =
20. Esta vez es el tiempo que el anexo con quien se establece la funcion de desvio de
llamadas esta timbrando, después de este tiempo, el anexo dejara de sonar para luego
reenviarla a otro Anx.

Notas: Este tiempo debe ser inferior al tiempo dado en llamadas Internas (080TT #) y

del tiempo dado para el timbrado en el modo operadora automatica (081TT #).

5.20.1.2 Establezca la posibilidad de hacer desvios de llamadas a una

linea C.O por un Anexo

Cdédigo de programacion:

260 # Prohibir el desvio de llamadas a una linea C.O para todos los Anx.
260N # Se prohibe el desvio de llamadas a una linea C.O para el Anx.N
261 # Permitir el desvio de llamadas a una linea C.O para todos los anexos.
261N # Permitir el desvio de llamadas a una linea C.O para el Anx.N

5.20.2 Configuracién de reenvio de llamadas (Siempre / Ocupado-Sin

respuesta) por la operadora

5.20.2.1 Borrar la configuracion de desvio de llamadas para todos los anexos

Operacion de la operadora: Descuelgue + (#) 26 #, luego cuelgue después de escuchar un
pitido. O descuelgue + (#) 27 #, cuelguen después de escuchar un tono de confirmacion.
5.20.2.2 Borrar la configuracion de desvio de llamada para cierto anexo.

Operacion dela operadora: Descuelgue + (#) 26N #, cuelgue después de escuchar el tono.
O descuelgue + # 27N #, cuelgue después de escuchar el tono.

Instruccion: Borrar la configuracion de desvio de llamadas para el Anx.N

5.20.2.3 Establecer un desvio de llamadas en un Anx.(Siempre) hacia otro anexo
Operacién de la operadora: Descolgar + # 26N + niumero de anexo, colgar después de
escuchar el tono de confirmacion.

Instruccion: Establezca que el Anx.N al recibir una llamada entrante se desvie a otro anexo
5.20.2.4 Establecer cierto desvio a un Anx. (Siempre) hacia una linea fija C.O externa
Operacion dela operadora: Descolgar + # 26N + numero Telefénico

Instruccion: Establecer un desvio de las llamadas del Anx.N por una linea C.O a un numero
telefonico.

5.20.2.5 Establecer cierto desvio de llamadas de un Anx(Cuando esta Ocupado/No Contesta)
hacia otro Anexo

Operacién de la operadora: Descolgar + # 27N + niumero del anexo deseado



Instruccion: Establezca un desvio de llamadas del Anx. N (Cuando esta ocupado o no
contesta) a otro anexo.

5.20.2.6 Configure cierto desvio de llamadas de un Anx (Cuando esta Ocupado/NoConteste)
por una linea C.O externa a un nimero telefénico.

Operacién de la operadora: Descolgar + # 27N + numero telefénico

Instruccion: Configure el desvio de llamadas del Anx N (Cuando esté ocupado o no responda)
por una linea C.O a un numero telefénico.

5.20.2.7 Establecer duracién de la llamada para el desvio de llamadas por una la linea C.O
Operacién dela operadora: Descolgar + # 28TT #

Instruccion: Establezca el tiempo de reenvio de llamadas TT, TT = 01-99, la unidad es de15s,
la configuracion predeterminada es TT = 10,esto es 150s, es decir 120s para hablar
comodamente y 30s antes de terminarse emitira un tono rapido.

5.20.3 Configuracién de un desvio de llamada por el Anexo

(Siempre/Ocupado/Sin respuesta)

5.20.3.1 Borrar la configuracion de desvio de llamadas para el anexo

Operacion del Anx.: Descuelgue + # 81 # SIEMPRE

Descuelgue + # 82 # Cuando sea en OCUPADO/NO CONTESTE

Instruccion: Esta configuracién es para borrar el desvio de llamadas (Siempre/Ocupado-Sin
Contestar) para el anexo. Es bueno hacerlo antes de configurar algun desvio de llamadas.
5.20.3.2 Establecer desvio de llamadas (SIEMPRE) a otro anexo

Operacion del Anx.: Descuelgue + # 81 + Numero de anexo, colgar después de escuchar tono
de confirmacion

Instruccion: El Anx.602 necesita reenviar todas las llamadas entrantes (llamadas externas e
internas) a el Anx.608; Entonces desde el Anx. 602 descuelgue e ingrese # 81 608, después
de escuchar un tono de confirmacion, colgar.

5.20.3.3 Establecer desvio de llamadas (Siempre) por una linea C.O (Transferencia de una
linea CO por ofra linea CO)

Operacion del Anx.: Descolgar + # 81 + * + Prefijo de linea C.O +No telefénico + #, colgar
después de escuchar un tono de confirmacion.

Instruccion: Con esta configuracion, todas las llamadas entrantes al Anx. se desviaran por
otra linea C.O automaticamente al numero telefénico, y el Anx. no sonara. El maximo de
digitos por configurar para el numero telefénico son 30 digitos, termine con # y luego colgar.
5.20.3.4 Establecer desvio de llamadas (Ocupado/Sin respuesta) a un anexo interno
Operacion del Anx.: Descuelgue marcar # 82 + Numero del Anexo, y colgar después de
escuchar tono de confirmacion.

Instruccion: Con esta configuracion, cuando el anexo esta ocupado o no responda (por mas de
20s, configuracion predeterminada),la llamada se reenviara a otro anexo.

5.20.3.5 Configure el desvio de llamadas (Ocupado/Sin respuesta) por una la linea C.O
(transferencia de linea C.O a otra linea C.O)

Operacion Ext:Descuelgue + # 82 + * + prefijo de linea C.O + No Telefénico + #, colgar
después de escuchar el tono de confirmacion.

Instruccion:Con esta configuracion, cuando el Anx. esta ocupado o no responda (por mas de
20s, configuracion predeterminada), la llamada sereenviar por otra linea C.O
automaticamente.

5.21 Reservacion de llamadas por lineas C.O

5.21.1 Configurando la duracion de la Reserva de Llamada

Cdédigo de programacion: 084TT #

Instruccion: TT = 01-99, unidad = 10s. Reservando la linea C.O, y entonces el anexo puede
hacer otra operacién.

Configuracion predeterminada: TT = 18, eso significa que el tiempo de reserva es 180s/3 min.
5.21.2 Cémo reservar una llamada desde una linea C.O (Podra hacer otras llamadas)
Operacion del Anx.: Durante la conversacion, presione el boton de Flash (Transfer) + # #



5.21.3 Retomar la llamada por la linea C.O

Operacién del Anx.: Levante el auricular y marque #9.

Instrucciones: Durante la conversacion, presione el botén de flash (o Transfer) + # # para
reservar la llamada. En ese momento, la persona en la linea escuchara musica en espera.
Durante la reserva, el anexo puede realizar cualquier otra llamada, como recibir otra llamada y
transferirla, capturar otras llamadas,hacer una llamada interna, etc. Si desea restaurar la
llamada, ingrese #9.

5.21.4 Captura de llamada mientras uno esta en una conversacion

Operacion del Anx.: Avise y presione Flash + #9 para capturar la primera llamada.

5.22 Llamadas en Conferencia

5.22.1 Conferencia interna de tres vias
Operacion del Anexo : Durante la conversacion con el 1er Anx. avise y presione Flash + * +
No. Del 2do Anx.

5.22.2 Conferencia entre un Anx. y una linea C.O (1 linea C.Oy 2

Anexos)
Operacion del Anx :Durante la conversacion con una linea C.O + presione Flash(Transfer) +
* + No. De Anx.

5.22.3 Conferencia entre un Anx. Y dos lineas C.O (2 lineas C.O y un

Anxexo)

Operacion del Anx.: Durante la Reserva de la primera llamada hacer una segunda llamada +
Presionar Flash + #6.

Instrucion: Primero, cuando el Anx.A habla con la linea C.O B, el Anx.A presiona Flash y
marca ## para Reservar la llamada. Luego el Anx.A marca 9 para tomar la linea C.O C.
Durante la conversacion con la linea C.O C, el Anx.A debe presionar el boton Flash y marcar
#6, ahora el Anx.A, la linea C.O By la linea C.O C pueden hablar en conferencia. Cuando el
Anx.A cuelgue la conferencia finalizara.

5.22.4 Conferencia Multi-via

5.22.5 Configuracion de la duracion de la conferencia

Codigo de programacion :086TT#

Instruccién: TT=01-99 , unidad =15s .

Configuracion por defecto: TT=12 ,quiere decir que la duracion maxima de la conferencia es
de 180s .

5.23 Intervencién de llamadas / Desconexién Forzada

La operadora interviene una linea :Descolgar + # + 71 +M

Instrucciones : Monitorear la conversacién desde la linea C.O M.(M= 1-8)

La operadora interviene un Anx. : Descolgar + # + 72 + No de Anx.

Instruciones : La operadora monitorea la conversacion de cierto anexo.

Desconexidon forzada: Luego de ingresar en la conversacion para forzar la finalizacién de la
llamada marcar #.

Nota: Esta funcion es solo valida desde un anexo de programacion (puertos 601-604).

5.24 Llamando a todos los anexos (Llamadas de
Emergencia)

Operacion de la Operadora :Descolgar + # 88

Instrucciones : Con esta funcion, todos los anexos del Sistema timbraran en simultaneo y
podran hablar entre los anexos que contesten.

Notas: Esta funcion solo se puede realizar desde un anexo de programacion.(601-604)

5.25 Operaciones comunes de los Anexos
5.25.1 DND(Funcion No Molestar)



Operacion del Anx. : Descolgar + # 83 # y colgar
Notas: La funcion sera cancelada cuando el anexo descuelgue y cuelgue el auricular.
Instruction: Luego de ejecutada la funcién, el anexo no recibira llamas.

5.25.2 Borrar las funciones de los Anexos

Operacion del Anx. : Descolgar + #80#

Instruccién: Después de efectuar una funcion, esta operaciéon borrara las funciones
ingresadas.

5.25.3 Switchear entre llamadas de la misma linea

Cuando un anexo esta hablando por la linea fija C.O A. En ese instante alguien llama a esta
linea (Llamada en espera), si es que el usuario tiene activado el Call Waiting del operador en
la linea C.O A. Entonces el anexo escuchara un tono de aviso, el Anx. puede poner en espera
la primera llamada y tomar la segunda llamada.

Operacion del Anx.: Durante una llamada por una linea fija C.O externa (Al escuchar el tono)
presione Flash + #8. Al terminar la 2da llamada repita el procedimiento para regresar a la
primera llamada (Esto dependera de lo que su proveedor pida en la funcion Call Waiting).

5.25.4 Configuracién del Flash externo
Codigo de Programacion :152TT#
Instruccion :TT=0.1s, 01-99 . Default TT=05

5.26 Funcioén de hotline interno

5.26.1 Activar / Desactivar la funcion de hotline interno de un anexo

Cdédigo de programacioén: 220 # Habilita la funcidn hotline interno para todos los anexos.
220 N # Habilita la funcion hotline para el Anx.N

221 # Desactiva la funcion hotline para todos los anexos

221 N # Desactivar la funcién hotline para el Anx. N.

5.26.2 Configuracion del tiempo de espera para conectar en hotline

Codigo de programacion: 085TT #

Instruccion: TT = tiempo de espera para conectar con el anexos designado. Unidad = 0.1s, 00-
99 (permitir marcacion del nimero)

Configuracion predeterminada: TT = 10. Eso significa 1s.

Nota: La funcién hotline esta desactivada por defecto. Para instalar un portero con teclado en
un anexo este debe tener esta funcion configurada.

5.27 Configuracion de prefijos especiales (Obligatorio
para discado de prefijos externos y para el LCR)

Esto significa que el sistema puede marcar prefijos antes de marcar el numero telefonico
externo cuando se hagan algunos tipos de llamadas (Discado Nac. Int. 6 Mobiles). En la
marcacion cuando quieran usar servicio de llamadas especiales, se pueden agregar los
nuameros requeridos por el servicio de llamadas de larga distancia. (Ademas es util para
interconectar dos centrales telefénicas.

Codigo de programacion:

5200 # Borrar todos los prefijos especiales

Instrucciones: Sugerimos usar este codigo de programacion para borrar todo el contenido
antes de establecer un prefijo nimero.

Codigo de programacion:

52Y # Borrar el prefijo especial Y del grupo (Y = 1-4)

Codigo de programacion:

52YPP # Borrar el elemento PP del prefijo especial Y del grupo

52YPPabcd # Establece el prefijo especial abcd al elemento PP del grupo Y.



Instruccion: PP es el numero de grupo de prefijos, 01-16, cada elemento tiene 16 grupos, abcd
esel prefijo especial, pueden ser de 1-8 digitos, si necesitan mas pongan # al final de los 8
digitos. Ycada digito puede ser del 0-9.

Configuracion predeterminada: Sin configuracion.

5.28 Funcién LCR (Enrutamiento de mas bajo costo)

LCR manual: Cuando el anexo marca un numero telefénico, el sistema seleccionara la linea
deseada de acuerdo al prefijo de salida usado.

LCRAutom.: Cuando el usuario marca un numero telefénico, el sistema seleccionara la ruta de
menor costo de acuerdo con los primeros digitos del nimero telefénico discado por el anexo
(no es necesario marcar ningun prefijode salida especial) el sistema seleccionara el
enrutamiento de forma inteligente).

5.28.1 Configuracioén del grupo de lineas C.O

Las lineas C.O (6 troncales) se pueden dividir en cinco grupos (Dos clases). Un grupo de
lineas C.O comun y cuatro grupos especiales de lineas C.O

Codigo de programacion:

51Y # Establecer todas las lineas C.O en el grupo Y

51YM # Establecer la linea C:O M en el grupo Y

Instruccion :

Cuando Y = 0, significa grupo de lineas C.O comun.

Cuando Y = 1-4, significa que pertenecen al grupo especial de lineas C.O.

M = Es el puerto de las lineas C.O, M = 1-8

Configuracion predeterminada: Todas las lineas C.O estanen el grupo de lineas C.O comun
5.28.2 Configuracion de parametros LCR

Codigo de programacion:

5010 # Deshabilita la funcion LCR (configuracion predeterminada)

5011 # Habilita la funcion LCR automatica y deshabilita la LCR manual

5012 # Habilita la funcion LCR manual y deshabilita la LCR automatica

5013 # Habilita la funcion LCR manual y la LCR automatica

5020 # Permitir el uso de una linea del grupo comun cuando las lineas especiales estén
ocupadas (configuraciéon predeterminada)

5021 # No permitir el uso del grupo de lineas comunes cuando las lineas especiales estén
ocupadas

5030 # Permitir usar una linea especial cuando las lineas del grupo de lineas comunes estén
ocupadas

5031 # No permitir el uso de una linea del grupo especial cuando las lineas del grupo comun
estén ocupados

5.28.3 Restriccion de llamadas (solo para la funcién LCR)

Codigo de programacion:

604 # Todas las marcacion sobre las lineas C.O son permitidas.

604M # Permitir marcar sobre la linea C.O M

605 # Prohibir todas las llamadas sobre las lineas C.O.

605M # Prohibir el marcado sobre la linea C.O M

5.28.4 Configuracion del codigo de acceso para un grupo especial de lineas troncales (solo
para el LCR automatico)

Cdédigo de programacioén: 003X # (predeterminado X = 7)

Instruccion: X = 0-9.

5.29 Configurando el discado del Prefijo

5.29.1 Configuracion del prefijo

Cédigo de programacion:

5410 # El numero de prefijo establecido puede incluir *, #

5411 # El numero de prefijo establecido no puede incluir *, #



5412 # Establezca el numero de prefijo * como simbolo de pausa, el tiempo de intervalo es
0.5s.

(Si se establece 5410 #, se debe establecer el prefijo como se muestra a continuacion).
Codigo de programacion:

550abcdef + descolgar establece el prefijo normal

55Yabcdef + descolgar establece prefijo especial en el grupo Y

Instruccion: Todo los codigos deben hacerse en modo de programacion.

abcdef = numero de prefijo, 1-30 digitos .Y = 1-4, esto significa el numero del grupo de prefijo
Y del 1-4

Borrar numero de IP

Cédigo de programacion:

55 # borrar todos los prefijos

55Y # borrar prefijo en el grupo Y. Y = 0-5, Y = 0 numero normal

5.29.2 Habilitando/Deshabilitando el discado de prefijos

Codigo de programacion:

5400 # deshabilitar la marcacion de prefijos (configuracion predeterminada)

5401 # habilitar la marcacion de prefijos

Codigo de programacion:

230 # habilita la funcién de marcacion de prefijos para todos los anexos

230 N # habilita la funcion de marcacion de prefijos para el Anx.N

231 # deshabilita la funcién de marcacion de prefijos para todos los anexos.

231N # deshabilita la funcién de marcacion de prefijos para el Anx.N

Configuracion predeterminada: Deshabilitada la funcion de marcacion de prefijos del sistema.
5.29.3 Configuracioén de la regla de marcacion de prefijos

Regla 1: Agregue el prefijo correspondiente de acuerdo con el nimero externo marcado
Codigo de programacion:

5402 # Agregue el prefijo correspondiente de acuerdo con el numero externo marcado
(configuracion predeterminada)

5420 # No permitir agregar prefijo al marcar un nimero normal

5421 # Permitir agregar prefijo al marcar un nimero normal

Regla 2: Se agregd el nimero correspondiente de acuerdo con la linea C.O seleccionada.
Codigo de programacion:

5403 # Agregue el numero correspondiente segun la linea C.O seleccionada.

5420 # No agregue el numero de prefijo si usa una linea comun C.O

5421 # Agregue un numero de prefijo si usa una linea comun C.O

5.30 Discado de Memorias

Maximo puede configurar 96 memorias de 30 digitos para cada nimero de memoria.

5.30.1 Configuracién del numero de las memorias

Consulte la configuracion de prefijos, si el sistema se ha configurado 5410 #, eso significa que
el nimero puede tener * y # . Configire como se muestra a continuacion.

Codigo de programacion: 43Kabcdef + descolgar (configure que el nimero de grupo K de
memorias pueda tener *, #)

Si el sistema se ha configurado 5411 #, eso significa que el nimero no puede tener *, #. Por
favor configurelo como se muestra a continuacion.

Codigo de programacion: 43Kabcdef # (Configure que el nUmero de grupo K de memorias
no pueda tener * # )

Instruccion: K significa numero de grupo, 01-96. Y abcdef es el niumero telefonico para
marcarse por la linea C.O.Limite de 1-30 digitos, si necesita mas terminar con #.

Codigo de programacion:

43 # borrar todas las memoria

43K # borrar los numeros de las memoria del grupo K

5.30.2 Activar / Desactivar marcacion de memoria

Codigo de programacion:



250 # Deshabilitar la marcacién de memorias para todos los Anexos

250 N # Establecer marcacion de memorias para el Anx.N

251 # Habilitar marcacion de memorias para todos los Anxs

251 N # Desactivar la marcacion de memorias para el Anx.N

Valor predeterminado: Habilitada la marcacion de memorias para todos los anexos

5.30.3 Cémo usar el marcado de Memorias

Operacion del Anx.: Descolgar + # 70 + K

Instruccion: Recuerde que en el modo de marcacion directa, de ingresar * primero; K es el
numero de la memoria del grupo de memorias,del 01-96.

Caso: Programar el nimero de la memoria No.8 como 13302818996. El Anx. 601, programe:
43 0813302818996+ # + 251 #. Esto significa que el anexo solo debe marcar # 70 08, y
tomara una linea y marcara el No. 13302818996 automaticamente.

5.31 Contrasenas Privadas

5.31.1 Configuracion de contrasefias privadas

Codigo de programacion:

45 # Borrar todas las contrasefias privadas

45U # Borrar la contrasefa privada No. U. U = 01-96

45ULWWW # Borra la contrasena (WWW) del usuario de contrasefia privada No. U con clase
de restriccion L.

Instrucciones: U = Usuario de contrasena, U=01-96. L = Clase de extension, L=0-9.
WWW-= contrasefa de tres digitos. wwww=clave de 4 digitos.

5.31.2 Cémo usar las Contrasefias Privadas

Las contrasefas privadas debenser asignadas por el anexo Operador para los usuarios de los
anexos. La contrasefia controla el acceso a las lineas C.O y la clase de restriccion.
Cddigo de programacion: descolgar + * 5 + UWWW) + wwww + 9+ namero externo.
Instruccion: Contrasefia U(WWW) + wwww, total de 7 digitos

Caso:

La clase del Anx. 606 es L=6, solo puede hacer llamadas internas. El Anx. 601 tiene un
numero de usuario 005 con contrasefia 9530 y clase de restriccion L=1.Entonces el usuario
005 puede agarrar el Anx 606 y llamar ingresando * # + 005 9530 +9 + numero externo.
5.32 Bloqueo dinamico de anexos

5.32.1 Activar / Desactivar bloqueo dinamico de extension

Cdédigo de programacién: 0690 #

Instruccion: Deshabilita el bloqueo dinamico de los anexos

Codigo de programacion: 0691 #

Instruccion: Habilita el bloqueo dinamico de los anexos. Es el valor por defecto.

5.32.2 Conjunto de bloqueo dinamico de anexos

Codigo de programacion:

290 # Establecer bloqueo dinamico para todos los anexos

290N # Establecer bloqueo dinamico para el Anx.N

291 # Deshabilitar bloqueo dinamico para todos los anexos

290N # Deshabilita el bloqueo dinamico para el Anx.N

Configuracion predeterminada: Deshabilita el bloqueo dinamico para todos los anexos
5.32.3 Borrar bloqueo dinamico por la operadora

Operacién de la operadora: descolgar + # 05 #

Instruccion: Bloqueo dinamico claro para todos los anexos

Operacién de la operadora: Descolgar + # 05 + ABCD 1 + ABCD2 +... + ABCDN Borrar
algunos anexos del bloqueo dinamico.

Instruccion: Establecer un bloqueo dinamico del anexo como 0000.

5.32.4 Cambiar bloqueo dinamico para un anexo

Operacion del Anx: descolgar + # 5 * abcd1 + abcd2 #

Instruccion: abcd1 = contrasena anterior abcd2 = contrasefia nueva

5.32.5 Cémo usar el bloqueo dinamico



Coémo bloquear

Operacién del Anx: descolgar + # 5 * abcd #

Como desbloquear

Operacion del Anx: descolgar + # 5 # abcd #

Instruccion: abcd es la contrasefia del anexo de bloqueo dinamico. Si lo olvida, puede ser
borrado por la Operadora.

5.33 Reloj de Alarma (Despertador)

5.33.1 Configuracién del mensaje del Despertador

El mensaje OGM de la quinta seccion se puede usar como el mensaje de aviso de la alarma.

Antes de usar esta funcion, configure el mensaje.

Codigo de programacion:

1300 # Desactivar mensaje de alarma

1301 # Habilite el mensaje de alarma y use la quinta seccion OGM como mensaje de alarma

131 # Permitir usar todo el OGM como mensaje de alarma

31V1..V2 Configuracion de mensaje de alarma por grupo del OGM

Predeterminado: Todos usan todos los OGM como mensaje de alarma

5.33.2 Configurar las alarmas por la operadora

Operacion del operador: Descolgar + # 03HHTT + ABCD 1 + ABCD2 +... + ABCDN

Instruccion: HH: hora, 00-23; TT: minutos, 00-59; ABCD 1, ABCD2, ABCDN: Numero de los

anexos.

5.33.3 Borrar alarmas por el operador

Operacion del operador: Descolgar + # 04 # Borrar todas las alarmas de los anexos.
Descolgar + # 04 ABCD 1 + ABCD2 +... + ABCDN Borrar la alarma

para los anexos ABCD1,ABCD2, ABCDN

5.33.4 Configurar la alarma desde el anexo

Operacién Anx: Descolgar + # 4 HHTT # Establece la hora del despertador como HHTT. Para

anularla, descuelgue + #4 #

5.34 Funcién de Altavoceo y Fax

5.34.1 Altavoceo directo

Operacion del operador: Descolgar + # 86 (#)

Instruccion: Esta funcién solo para ser usado por los anexos de programacion u operadores
(601 al 604).

5.34.2 Transferencia de llamadas entrantes desde la linea C.O al Altavoceo

Operacion Ext: Durante la conversacion + presionar Flash+ # 5

Instrucciones: Cuando un anexo transfiere la llamada al Altavoceo, el anexo no debe colgar
hasta que alguien la tome o capture la llamada para que se haga transferencia.

5.35 Deteccion de fax (opcional)

5.35.1 Configuracion de deteccién de fax

Codigo de programacion:

1600 # habilita la funcién de fax detectado

1601 # deshabilita la funcidn de fax detectado. Es el valor por defecto.

Codigo de programacion:

161N #Habilite la funcion de fax detectado y configure el Anx. N como el anexo con fax.
Instruccion: Establezca el nUmero de sefial para la deteccidn de fax, es decir después que el
sistema detecta la sefial N.K, la distinguira como fax. K = 1-9, por defecto K = 2

5.36 CLI (Identificador de llamadas) Deteccidon de seinal de

recepcion

5.36.1 Modo de recepcion del identificador de llamadas
Codigo de programacion:

1814 # Deteccion automatica (valor predeterminado)
1815 # Siempre en modo FSK 'y DTMF



Instruccion: Este sistema puede detectar automaticamente la sefial de recepcion. No es
necesario configurarlo manualmente. Pero en algunos casos puede forzar la configuracion.
Codigo de programacion:

1816 # Habilite el modo FSK durante 5 segundos y luego deshabilitelo automaticamente
1817 # Siempre modo FSK

181TT # Establecer el tiempo de recepcion.

Instruccion: TT = 01-99, unidad 0.1s. El valor predeterminado es 1. Eso significa que cuando
llegaron llamadas externas, comienza a recibir.

5.36.2 Agregar un numero de prefijo para la identificacion de llamadas del intercomunicador
Cédigo de programacion:

1 8 0 #, Deshabilita el agregar el niumero de prefijo para la identificacion de llamadas del
intercomunicador, esta es la configuracion predeterminada.

Cdédigo de programacion:

1 8 0 kk# Agregue el prefijo kk en el nimero de identificacion del llamante del
intercomunicador

5.36.3 Habilitar / deshabilitar la identificacion interna del intercom

Codigo de programacion:

270 # Desactiva el identificador de llamadas internas para todos los anexos

270 N # Desactiva la identificacion de intercom para el anexo N

271 # Habilita la identificacion en intercom para todos los anexos

271 N # Habilita la identificacion en intercom para el anexo N

5.37 Funciones de los Porteros y Abre puertas

5.37.1 Configuracién de la funcién de portero

Cdédigo de programacion: 830 #

Instruccion: Desactiva la funcién de portero. Es el valor por defecto.

Cdédigo de programacion: 831 #

Instruccion: habilitar la funcion de portero

Codigo de programacion: 40Y # Predeterminado: Y =0

Instruccion: Y = 0, el tono de llamado esta como musica en espera. Y = 1 tono de llamada es
musica de llamada de un sistema externo. Y = 2 mudo.

Codigo de programacion: 841Y # Predeterminado: Y = 0

Instruccion: Y = 0, el sistema hara sonar la extension del interfono para cortar. Y = 1, el
sistema enviara el cédigo DTMF para cortar.

Codigo de programacion: 842K + descolgar. Valor predeterminado: Y = *

Instruccion: Establezca el codigo de corte para el anexo del portero; K = 2 digitos.

Codigo de programacion: 843TT #

Instruccion: Establezca el tiempo de marcacion en espera para la extension de interfono. TT =
01-99, unidad 0.1s.El valor predeterminado es 1

Cdédigo de programacion: Establezca el tiempo de activacion de la interfaz de bloqueo de la
puerta, TT = 01-99, la unidad es 0.1s, la configuracion predeterminada es 5.

Codigo de programacion: 845TT #

Instruccion: Establezca el tiempo de conversacién para el anexo con el portero. Se cortara con
la duracién. TT = 01-99s. El valor predeterminado es 60s.

Codigo de programacion: 846TT #

Instruccion: Establezca el tiempo de transferencia para el anexo del portero. TT = 01-99s. El
valor predeterminado es 20 s.

5.37.2 Habilitar anexo como porteros
Codigo de programacion:
280 # Establecer todas los anexos como anexos porteros.



280 N # Configure el anexo N como anexo portero

281 # Establecer todos los anexos como anexos normales

281 N # Establecer el Anx. N como un anexo normal

Configuracion predeterminada: Todas los anexos son anexos normales

5.37.3 Configurar Porteros
Instruccion: X = numero de portero, del 1-4. N = Puerto del Anx, del 01-32

5.37.4 Establecer anexos que responden al abre puertas de los porteros

Cdédigo de programacion:

8000 # Cancelar toda la configuracion de los abre puertas

80XN # Establecer el Anx.N como anexo para la puerta No.X

Cédigo de programacion:

81G # Establecer que suene el llamado del portero en el grupo de Anx. G en el dia (G = 00
para que timbre la operadora)

81XG # Configure para que timbre la puerta X en el grupo de Anxs.G en el dia.

82G # Establecer que timbren todos los anexos del grupo de Anxs. G en la noche

82XG Configure para que timbre la puerta X en el grupo de Anxs.G en la noche

5.37.5 Cémo usar el intercomunicador y el portero automatico
Método: Los anexos configurados timbraran después de presionar el botdn del portero. Si uno
de los anexos que suenan responde, los otros dejaran de sonar.

5.37.6 Cémo usar la cerradura eléctrica con el portero

El anexo que timbra al responder puede marcar * K para abrir la cerradura de la puerta
correspondiente durante la conversacion. Lo que marque el anexo(* K) abrira la cerradura de
puerta la puerta No.K, K= 1-4

5.37.7 Abrir la cerradura eléctrica de manera directa
Operacion del Anx.: descolgar + # 79K
Instruccion: K = 1-2, numero de cerradura de la puerta.

5.37.8 Activar Hotline al puerto del anexo del portero
Si van a usar el portero con teclado.
220N# N es el puerto del portero.

Nota Importante: En alguna de las operaciones aparece
“(#)” quiere decir que no se digita si esta usando un
teléfono ejecutivo Skyphone (SP-1201R).





